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KAMI PROFIT

Ked som pred 10 rokmi zakladal
spolocnost KAMI PROFIT, s. r. o.,
robil som to s cielom vybudovat
spolocnost, ktora by prosperovala
pocas dlhych rokov. S podnikanim
som zacal uz v roku 1997 ako fy-
zicka osoba - Zivnostnik. Vzdy som
mal vSak ideu vybudovat nieco, Co
bude moct existovat a fungovat aj
bez mojej pritomnosti. Nie Ze by
som nemal zaujem sa fyzicky zu-
Castnovat operativnych procesov,
ale chcel som vytvorit spolo¢nost
s procesmi nastavenymi tak, aby
fungovali aj bez mojej fyzickej pri-
tomnosti. Kazda firma, ktord chce
byt Uspesna v trhovom prostredi,
potrebuje poznat nielen seba, ale
aj konkurencné spolocnosti a ich
ponuku na trhu.

Stavebnictvo po prechode na
trhovi ekonomiku zaZilo mnoho
zasadnych zmien. Za socializmu
sa vsetky velké socialistické spo-
locnosti branili prijimat odvazne
patro¢né plany a v podstate mali
zaujem vyuzivat volné kapacity
na iné prace, napriklad pre rol-
nicke druzstva, kde sa vzdy nasla
prilezitost pre barter manazmen-
tov. Mnoho firiem nepochopilo, ze
zmenou socialistického planovania
na trhovd ekonomiku je potrebné
o0 zakazky sutazit a nieich odmietat,

ako to bolo dovtedy zvykom. Velmi
malo sa zmenilo aj po privatizacii
Statnych stavebnych spolocnosti,
pricom manazment nebol zvyknuty
na hospodarsku sutaz, ale naopak
cielom bolo prist k verejnym za-
kazkdm bez reélnej sutaZe. Takto
privatizované spolo¢nosti bez exis-
tujaceho  konkurencného tlaku
nemali dévod nastavovat efektivne
manazérske procesy. Ich riadenie
ostalo direktivne a schéma vyso-
ko neefektivna bez jasnej zodpo-
vednosti zGCastnenych. Existencia
roznych oddeleni a profesii napriec
celym spektrom zakaziek spdso-
bovala obrovské problémy napri-
klad uz len pri planovani strojnej
mechanizacie. MoZno povedat, Ze
iSlo o problémy, ktoré boli hodné
operacnej analyzy a optimalizac-
nych metdd. Tie vSak v praxi nik-
to nepraktizoval. Napriek vlast-
nym vozovym parkom objednavali
firmy na vykon stavebnych prac
sukromné stroje. Vysokym cenam
za verejné prace nevenoval nikto
pozornost.

Takto fungujice firmy nemali
Sancu posobit efektivne v suk-
romnom sektore. Preto zahrani¢ni
investori velmi Casto vyuzivali tak-
zvany stavebny manazment s cie-
lom ziskat vyhodnU cenu priamo



Mame 10 rokov...

od malych efektivne riadenych
profesiondlov. A tu niekde zaca-
la nasa cinnost. Najskdr sme sa
orientovali na vykon technického
dozoru, neskor sme sa zacali Spe-
cializovat na stavebny projektovy
manazment. Po jeho zvladnuti sme
sa rozhodli rozsirit nase sluzby aj
o stavebny manazment. Od samé-
ho pociatku sme si uvedomovali,
Ze za UspeSnym projektom stoji
projektovy manazér, pricom ako
nevyhnutnost vnimame vzajom-
nd doéveru. V nasej organizacnej
Struktire ma projektovy manazér
vysadné postavenie. Ostatné od-
delenia su povinné poskytovat mu
servis, a to predovSetkym prav-
ny, administrativny a ekonomicky.
Jeho Ulohou je riadenie projektu.
Musi byt schopny optimalne nasta-
vit financény plan, harmonogram,
zmluvné vztahy, ako aj vSetky su-
visiace procesy. Aby dosahoval po-
Zadované vysledky, je samozrejme
prislusne motivovany. Takto sa
nam dari jasne definovat zodpo-
vednost jednotlivca a formovat
zamestnanca orientovaného na vy-
sledky a spokojnost zdkaznika. To
nam v porovnani s privatizovanymi
firmami, ktoré maju zodpovednosti
definované nejasne ako dosledok
existencie mnozstva oddeleni s na-

rocnou hierarchiou ich ¢lenenia,
poskytlo velkd vyhodu a umoznilo
vstup na stavebny trh. Nase sluzby
s cielom zaviest motivaciu a vysSsiu
efektivitu v riadeni projektov si za-
Cali dokonca objednavat niektori
vacsi stavebni hraci. Desat rokov
nasej prace svedci o tom, Ze sme si
svoj priestor na trhu nasli. A nase
napredovanie potvrdzujd aj hospo-
darske vysledky za ostatné roky.
To vSetko by urcite nebolo moz-
né bez spravnych spolupracovni-
kov. Preto moja velka vdaka patri
mojmu otcovi Milanovi Kaniuscako-
vi, ktory ma priviedol k stavebnic-
tvu a pomahal aj pri rozvoji firmy.
Sluzil ako vzor pre ostatnych no-
vych kolegov a zaucal ich v pra-
xi. Moja vdaka pari zaroven te-
rajSiemu riaditelovi spoloCnosti
Ing. Romanovi Janoskovi, ktory
firmu aj pocas mojej kratkej ne-
pritomnosti vzdy spolahlivo riadil
arozvijal. Za namije mnoho Uspes-
nych projektov a pevne verim, Ze
mnohé mame este pred sebou.
Dakujem tie? vietkym nadim za-
kaznikom za prejavenu doveru
a moznost pre nich pracovat. V ne-
poslednom rade dakujem vSetkym
zamestnancom a spolupracovni-
kom za pomoc a podporu v Zivote
i v praci. Bez vas by sme tu neboli!

Ing. Milin Kanuscak
konatel spolocnosti

(@) KAMI
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Historia hospodarskych vysledkov

KAMI PROFIT, s.r. o.

1ICO: 35943301

DIC: 2022023872

I€ DPH: SK2022023872 podia § 4
Sidlo spolo¢nosti:

KAMI PROFIT, s. r. o.

Pri starom letisku 17

831 07 Bratislava

Trzby a vynosy: 2 327 047 €

() KAMI

Datum vzniku: 30. juna 2005
Zapisana na Okr. sude Bratislava |, odd. Sro, vl. €. 36648/B
Pravna forma: Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym

SK NACE:
podla uct. zavierky 71121 InzZinierske €innosti a poradenstvo
podlia SUSR 71129 Ostatné inZinierske &innosti

a suvisiace technické poradenstvo

Pocet zamestnancov:

Zisk: 469 887 € 2014 10 az 19 zamestnancov
Aktiva: 1 469 896 € 2013 5 az 9 zamestnancov
Vlastny kapital: 887 814 € 2012 3 az 4 zamestnanci
ZISK 469 887 €

TRZBY A VYNOSY
KAMI PROFIT, s. . 0.

www.finstat.sk
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MILIN KANUSCAK:

Projektovy manazment
v KAMI PROFITE
je najma o zodpovednosti

Desatrocné pobsobenie spoloc-
nosti KAMI PROFIT, s. r. 0., na
slovenskom stavebnom a realit-
nom trhu je najmad o aktivnom
a dokladnom vykondavani projek-
tového manazmentu. Ma za sebou
vyvoj, pocas ktorého musela spo-
lo¢nost flexibilne reagovat na tur-
bulencie trhu, ale aj na nové vyzvy.
Tie predstavovali prehodnotenie
dovtedajSich postupov a hladanie
aktualnych metdd. Predmet cin-
nosti sa postupne rozsiroval a pri
prelistovani stranami tejto pub-
likacie je zrejmé, Ze ide napriec
roznymi architektonickymi typo-
logiami a inZinierskymi stavbami.
Obsahuje rozsiahle rezidencné
projekty i mensiu bytovl vystavbu,
obchodné centrad, maloobchodné
predajne, priemyselné objekty, ale
aj narocné inzinierske stavby. Nas

KAMI PROFIT

rozhovor s majitelom a konatelom
spolocnosti Milinom Kanuscakom
sme vSak museli zacat pri rozsiah-
lom rezidenénom projekte Tri veZe
v Bratislave, ktory sa stal prvym
milnikom v ¢innosti spoloc¢nosti. Tu
sa vytvoril nosny tim projektového
manazmentu, ktory Uspesne fun-
guje dodnes. Milinovi Kanuscakovi
robil zastupcu na Troch veziach Ro-
man Janoska, v priebehu vystavby
sa k nim pripojil LuboS Kormanik.

Tri veZe patria k najvacsim byto-
vym projektom v Bratislave reali-
zovanym pocas stavebného boomu.
Ako ste sa k nemu dostali?

Developerska spolocnost Cresco
rieSila velké Uzemie na Bajkalskej
ulici so zamerom postavit velky rezi-
dencny projekt, pricom si nas v roku
2006 prizvali do spoluprace v oblas-
ti projektového manazmentu. Boli
sme pri projekte

nej skoncila a Tri veZe dotiahol aZ
do realizacného projektu architekt
Peter Moravcik.

Ako vyzerala stavebna priprava na
tento projekt?

Priprava az do samotného zakla-
dania objektu trvala triStvrte roka,
pocas ktorého sme prekonavali via-
cero prekazok. Projekt si vyzadoval
prelozenie hlavnej cesty, zastavky
byvalej autobusovej stanice na Baj-
kalskej ulici. Riesili sme teplovod
z Trnavskej cesty, ako aj velky ka-
belovod, ktory na vtedajSie peniaze
stal velkd sumu. Co v3ak bolo v tejto
faze dolezité, nedali sme sa .po-
blaznit” rychlostou stavebného ru-
chu v Bratislave a velmi zodpoved-
ne sme sa venovali pripravnej faze.
Pred tendrom na generalneho zho-
tovitela sme s architektom Petrom
Morav¢ikom urobili viac ako 1 500

od fazy Uzemné-
ho rozhodnutia az
po odovzdavanie
bytov  klientom.
Zaujimavy bol uz
samotny vyvoj di-
zajnu samotnych
vezi.  Spociatku

boli v podobe ku-

busov, ale Cresco

im chcelo dat vaési .8mrnc”, z toho
dovodu oslovili architekta Martina
Wolfa z chicagskej architektonickej
kancelarie SCB, ktory im vytvoril
dynamicky elipsovity tvar. Uloha
Martina Wolfa sa vSak tym viac-me-

konkrétnych stavebnych detailov.
ISlo o takzvany ,value engineering”
(hodnotovy inziniering), pri ktorom
sme s investorom prebrali jednot-
livé aspekty vystavby: kolko bude
stat fasada, ako bude zmontovana,
akeé izolacie sa pouziju a pod. VSetky
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detaily boli zahrnuté aj v tendrovej
dokumentacii, Co sa neskor ukazalo
ako nasa velka vyhoda.

V com sa tato vyhoda najviac pre-
javila?

Kvalitne pripravena projekto-
va dokumentacia spdsobila, Ze pri
Troch veziach v zdsade nemame
naviac prace. Mali sme tak v rukach
silny argument, a ked dodavatel
niektoré stavebné detaily neurobil
pod(a dohody, tak sme v nicom pod-
statnom neustupili. Pri stavebnej
dodavke od Alpine-Chemkostav vo
vyske 1,9 miliardy Sk bolo v konec-
nom vysledku vykonanych menej
prac, a to aj v rdmci vyvolanych in-
vesticii.

K nim patrilo aj dopravné riesenie,
ktoré sa spociatku zdalo ako naj-
vacsi strasiak...

Treba si uvedomit, Ze v Troch ve-
Ziach je 630 bytov a okolo 850 par-
kovacich miest - a to je poriadny
objem. Aj preto nds mnohi upozor-
novali, Ze najvacsim problémom
bude doprava. Nastastie, obavy sa
ukazali ako neopodstatnené. Caro
je totiz vtom, Ze autad z podzemnych
gardzi nevychadzaju na Bajkalsku,
ale na Trnavsku ulicu. Podarilo sa
nam vytvorit sucinnost, ktord ne-
sposobuje dopravné kolapsy.

Pocas vrcholiaceho stavebného
boomu v rokoch 2006 - 2007 sta-
vali doslova vsetci a urcite nebolo
lahké ustriehnut stavebnu kvalitu.
Ako pri Troch veziach prebiehal vy-
ber generalneho dodavatela a ako
sa uskutocnovala vystavba?

Bola to jedna z najtazsich dloh,
pri ktorej sme sledovali kvalitu, pre-
to sme oslovili Siroky okruh reno-
movanych firiem vratane tych naj-
vacsich, akymi su Metrostav, Zipp Ci
Chemkostav. Mali sme poziadavku,
aby iSlo o jedného zodpovedného

zhotovitela, a v tendri sme nakoniec
vybrali Chemkostav. Ten sa medzi-
tym spojil s Alpine, a tak Tri veze
nakoniec realizovalo zdruZenie
Alpine-Chemkostav. Nakoniec sa
ukazalo, Ze stavba nie je az taka
zlozita, ako to vyzeralo na zaciatku.
Jedno podlazie ma priblizne tisic
Stvorcovych metrov, ale je to typicka
.opakovacka” aZz po 23. poschodie,
okrem mezonetov, iSlo o unifiko-
vané rieSenia. K vyhodam patril aj
fakt, Ze skusenosti z prvej veze sme
vo vsetkych detailoch mohli pre-
niest na druhu a tretiu vezu.

Ni¢ vam nespomalilo vystavbu?
Jeden moment tu bol. Asi na
6smom podlaZi prvej veze sme zisti-
li, Ze nestihame terminy. Zacali sme
hladat rieSenia, ako by sa to dalo
urychlit, lebo sme potrebovali zis-
kat osem dni na den. Dohnat Casovy
sklz ndm pomohol stavebny systém
od rakuskej firmy Katzenberger,
ktora priniesla poloprefabrikaty na
mieru - u nas zname ako tzv. ,fi-
ligranové” stropy a steny. Tie znac-
ne skratili termin vystavby. Prva
a druhd veza boli skolaudované
naraz, tretia o pol roka neskér. Tato
postupnost bola nastavena z dévodu
predaja, pretoZze taky velky objem
bytov nechceli investori pustit na
trh naraz. Suvisela aj s nevyhnut-
nostou zmeny stavby pred dokon-
cenim. Museli sme totiz vymysliet

&
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samostatny vstup do vezi a zaroven
vjazd do garazi. Vsetko sa vydarilo
a zodpovedne modzem povedaf, Ze
cely projekt bol komeréne Uspesny
a porovnatelny s inymi UspeSny-
mi projektmi v Bratislave. Byty su
takmer vSetky predané, banky maju
vratené Uvery a za investorom stoji
velky Uspesny projekt.

Vratme sa este k priprave projek-
tu. Aky doraz sa kladie na tuto fazu
procesu vystavby dnes?

Priprava projektu s preciznym
dotiahnutim detailov, vztahov medzi
zainteresovanymi subjektmi a pri-
prava obchodnych zmliv sa dodnes
podcenujud, a to je zakladny kamen
Urazu celého procesu. VSetko sa rie-
Si povrchne a casto aZ na stavbe sa
zUcastneni dozvedaju, kolko dolezi-
tych prvkov je nedostato¢ne pripra-
venych. Najma pri rychlo kvasenych
akciach s vyuzitim eurofondov neraz
na vlastnej koZi zistujeme, Ze pocas
obstaravania sa na zucastnenych
kladie mnoZzstvo prekazok, pricom
Casto o financidch rozhoduju ludia,
ktori nemaju s vystavbou Ziadne
skusenosti. Takze aj ked vyhravame
stavebné zadkazky cez eurofondy, nie
je jednoduché ich podpisat. Pri pod-
pise zmluvy totiz zistime, Ze projekt
je uplne mimo reality. Ani primatori
a starostovia miest a obci nemaju
pri ziskavani eurofondov vela pod-
pory, pretoze proceddry su velmi

KAMI PROFIT




PROJEKTOVY MANAZMENT

112

byrokratické a znacne pritiahnu-
té za vlasy. Aby som to zhrnul:
pripravenost projektov je stale ne-
dostatocna, pricom v dnesnej rych-
lej dobe sa nikomu nechce planovat
veci s predstihom Styroch, piatich
alebo nebodaj az desiatich rokov.
V case informacnych technolégii sa
ani projektanti nechcu do detailov
zaoberat a rieSit kazdy, aj ten naj-
mensi detail. A to je chyba.

A tym sa konkrétnejsie dostavame
k samotnému obsahu projektove-
ho manazmentu. Aké su jeho naj-
dolezitejsie atribaty?

Snazime sa profilovat ako ma-
nazérska firma, ktord sice nema
kreativne Ci dizajnérske oddelenie,
ale pre klienta sa snazime v case,
priestore a za dané peniaze zor-
ganizovat vSetko pre Uspech jeho
projektu. Projektovy manazment
v nasom ponimani je najma o tom,
Ze prislusny manazér je v podsta-
te riaditelom projektu, ktory ho
prostrednictvom nasej podpory
musi priviest do zdarného konca.
Musi sledovat harmonickd a kvalit-
nd sucinnost, ako aj naslednu kon-
trolu vSetkych klucovych prvkov na
projekte — harmonogram, zaintere-
sovanych [udi, dodavatelské spo-
lo¢nosti, Urady, predpisy a zakony.
Zaroven je zodpovedny za velky ob-
jem financii, a preto musi byt silnou
osobnostou s rozhodovacimi pravo-
mocami, ktora tento narocny a zlo-
Zity proces s Uspechom zvladne...

Spominali ste podporu prislus-
nému projektovému manazérovi.
Ako vyzera koordinacia a motiva-
ciaich prace?

Projekt sa snazime nastavit tak,
aby boli ludia pri nom vysoko mo-
tivovani. Manazér vie, ze ked uro-
bi dobry profit na projekte, tak je

KAMI PROFIT

adekvatne odmeneny. Zaroven
musi narabat s financiami tak, ako-
by boli jeho vlastné. Vo svete je vela
nastrah a on nie je ten, ktory by sa
mal dohadovat s dodavatelmi. Jeho
hlavnou ulohou je chranit investo-
ra a nas. Vzdy mu

Skolime a ani v samotnom procese
ich nenechavame Uuplne samych.
Chodime s nimi do terénu, a ked
treba, tak jednotlivé otazky vzajom-
ne konzultujeme. Zaroven moZu
vyuzivat sluzby nasich pravnikov

prizvukujeme, aby
mal vopred dobre
pripraveny  pro-
jekt. Ked nepred-
vida dopredu, tak
to vacsinou aj zle

dopadne. Na stav-
be sa vzdy moze
stat nieco neocakavané, ale ked to
bude mat nasStudované a pripra-
vi sa na vSetky mozné alternativy,
problémy sa minimalizuju. A to je
Uspech dobrého projektového ma-
nazmentu.

Moze si projektovy manazér vybrat
dodavatela aj sam?

M6zZe, ale musi to byt dobra zmlu-
va s dobrym dodavatelom. Ak to tak
nie je, nedokaze si ni¢ skontrolo-
vat, nevie od neho prebrat dodavku
alebo vykonanu pracu, je tlaceny
nekvalitou, zle spava... Viackrat sa
nam stalo, Ze projektovy manazér
prisiel k ndm s takouto ponukou.
My mu odpovedame, Ze to moze
urobit, ale zaroven sa pytame, Ci si
je vedomy zvysenej miery zodpo-
vednosti a eventualnych nasledkov.
Je sice mozné, Ze cely projekt ho
bude viac bavit a odborne ho posu-
nie vpred, ale psychicky mu moze
ubrat vela sil, ktoré mohol venovat
prospesnejsej praci.

Aké dosledky vyvodzujete, ked

tento manazér urobi vaznejsiu
chybu?

Rozhodnutia projektovych mana-
Zérov neberieme prili$ casto spat.
Samozrejme, my ich na tdto pracu

a konzultantov-Specialistov. Nie je
to vSak z nasej strany direktivne,
sami musia vycitit, Ze to potrebu-
ju. Takisto musime byt pripraveni
na chyby nasich zamestnancov.
S tym vSak musi byt vyrovnany kaz-
dy podnikatel, inak by ani nemusel
podnikat. Z kazdého nestastného
rozhodnutia sa treba ponaucit, a aj
ked nas chyba stala urcity ¢as, danu
referenciu alebo aj peniaze, musi-
me ist dalej.

Raz ste spomenuli, Ze do svojho
timu neberiete (udi, ktori su zata-
Zeni minulostou. Ako ste to mysle-
Li?

Po nasSich sklsenostiach uz ne-
berieme cloveka z velkej stavebnej
firmy, lebo je negativne ovplyvne-
ny jej zlozitou hierarchiou. V nej
maju minimalne pravomoci nielen
stavbyveduci, ale aj projektovi ma-
nazéri, a kym nejaké rozhodnutie
prejde cez vyrobného, technického
riaditela a .postcontrolling” az po
generalneho, tak prejde neuveri-
telne vela Casu. Takito ludia su po-
tom zakonite alibisti, ktori robia bez
zmllv a bez moznosti sa rychlo roz-
hodnut. A ked pride takyto Clovek
k ndm, zrazu je bezradny a nevie ni¢
samostatne riesit.
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Kto si vas objednava - investor
alebo architekt?

Vacsinou by si nds mal objed-
navat investor, ale zistili sme, ze
aj velké stavebné firmy nemaju
vlastné kapacity, ktorymi by za-
kazku dokazali zmanaZovat tak
dobre, ako si to my predstavujeme.
V sucasnosti spolupracujeme so
spolo¢nostou Duha, s ktorou sme
nasli obojstranne vyhodny model
spoluprace. Najprv zakazku roz-
pocitame, dohodneme sa, za aku
sumu ju dokazeme postavit, a ak
dokdzeme zarobit nieCo navyse,
tak sa s dodavatelom podelime
o marzu. V tomto vztahu hrame
na .success fee”, ¢ize v mene ge-
neralneho zhotovitela preberieme
véetku zodpovednost. Uctujeme
sice v jeho mene, ale manazuje-
me si to sami. To sme robili aj pri
Mestskom priemyselnom a tech-
nologickom parku v Trnave v ro-
koch 2009 - 2012, pocas vystavby
pribudol do timu KAMI PROFITU
dalsi dolezity ¢lovek Peter Janega.
Ten v roku 2012 viedol ako projek-
tovy manazér vystavbu Kulturpar-
ku v KoSiciach navrhnutého ar-
chitektom Iraklim Eristavim. ISlo
o akciu takmer za 20 miliénov eur
a ziskala mnozstvo architektonic-
kych oceneni na Slovensku.

Tri veZe v Bratislave, Kulturpark
v Kosiciach, Mestsky priemyselny
park v Trnave urcite patria k vlaj-
kovym lodiam vasej doterajsej
¢innosti. o by ste k nim este pri-
radili?

Urcite Hypernovu v PreSove,
ktord sme zastreSovali nielen po
stranke projektového manazmen-
tu, ale aj developersky. Odkupili
sme pozemok, pripravili Uzemné
rozhodnutie a stavebné povolenie
a nakoniec odovzdali Hypernove.

Zaujimavy pribeh je s druhou Cas-
tou pozemku, kde dnes stoji ob-
chodné centrum Max Euromax Slo-
vakia. Povodne tam mali stat byty,
ale pre slabu Statnu podporu bytov
v regionoch sa postavila iba Cast.
Podarilo sa ndm zmenit stavebné
povolenie na vystavbu velkého ob-
chodného centra, v ktorom sa spo-
lo¢nost Euromax Slovakia spojila
s Hypernovou. Pocas celej vystavby
sme robili stavebny dozor, projek-
tovy manazment az po kolaudaciu
obchodného centra.

Manazujete dva tunely - Ovciarsko
a Visnové a dialnicny usek Lie-
tavska Lucka - Visnové - Dubna
Skala. Aké specifika ma projekto-
vy manazment v dopravnej infras-
trukture?

Od bytovej vystavby i retailovych
projektov sa znacne odliSuje. VSet-
ko je rozvlacnejsie, investori a pro-
jektanti maju na vSetko akosi viac
Casu. Ide o projekty velké rozsa-
hom, ale do procesu je zahrnutych
viac Uradov a (udi, ¢im sa efektiv-
nost vo vystavbe infrastruktiry
podstatne zniZuje, zatial o ceny su
zase ovela vysSsie.

Kde vidite priciny?
Pri pozemnych stavbach su na-
roky na efektivnost ovplyvnené

silnou konkurenciou na trhu. Ked

ju mate, tak kazdy vie, o ma ro-
bit, a kazdy si strazi konkurencnu
vyhodu. Pri dialniciach bola efek-
tivnost Casto deformovana doho-
dami velkych stavebnych spoloc-
nosti a ani konkurencie nebolo
tolko, aby rozhybala stojaté vody
zabehnutych procesov. Myslim,
Ze Uplne stacilo vypisat normalne
sutaze a pozvat do nich aj iné fir-
my. Aj pri Troch veZiach bola snaha
urobit dohodu na trhu, preto sme
do sutaze prizvali nové staveb-
né firmy a zrazu bolo po dohode.
Len suataz totiz zaruci motivaciu
firiem uSetrit investorovi peniaze.
Len zvySenou konkurenciou do-
kazete cenu stlacit, a to je aj pri-
¢ina, precCo sa za ostatné obdobie
znizili ceny dialnic. Napriklad pri
prvej sutazi na dialni¢nom Useku
Janovce - Jablonov 1 dalo ponuku
trindst firiem, ¢o nema obdobu.
Pri dialnicnom tuneli Visnové vy-
kondvame projektovy manazment
pre spolocnost Duha, ktora ho re-
alizuje so spolo¢nostou Salini Im-
pregilo S.p.A. Spociatku sme boli
v sufazi az treti, no najvyssi sud
rozhodol o kartelovej dohode vitaz-
nych firiem, a tak sa to na zaklade
verejného obstaravania nakloni-
lo k ndm. Transparentna sutaz je
teda cesta k efektivite projektov.
A to je aj jeden z Ustrednych cielov
nasho doterajsSieho snazenia.

KAMI PROFIT

13 1



/AMESTNANCI |
A SPOLUPRACOVNICI

() KAMI

PROFIT

www.kami-profit.sk



(@) KAMI

PROFIT

KAMI PROFIT 15 1




ZAMESTNANCI A SPOLUPRACOVNICI

116 KAMI PROFIT



PROFIT

KAMI PROFIT 17 1



ZAMESTNANCI A SPOLUPRACOVNICI

118 KAMI PROFIT



(@) KAMI

PROFIT

KAMI PROFIT 19 1




ZAMESTNANCI A SPOLUPRACOVNICI

I 20 KAMI PROFIT



(@) KAMI

PROFIT

KAMI PROFIT 211




ZAMESTNANCI A SPOLUPRACOVNICI

I 22 KAMI PROFIT



() KAMI

PROFIT

Externi spolupracovnici

KAMI PROFIT

23 1






VYZNAMNE
STAVBY

(@ KA

www.kami-profit.sk



-kgmmm&mwmmmmummma

t...rlﬁ.r SFroamoE == E =y H

V- FEFEFFELERY Y FEFEH __r.qq__

.a«rmmmnnmnnmm.n.nwr»mgmws

.MWﬁiiﬁrhthmm 77
hiiuihhunnnn!

Y ) - I“I - = il = o
..4_._..-_‘“. -I! __ _ _uuh.ﬂ__..l




Komplexny projektovy manazment

Obytny subor lll Veze

Rezidencny projekt Il Veze v centre bratislavskej Casti Nové Mesto
charakterizuje strategicka poloha, blizkost centra, prostredie vhodné
na aktivny oddych a Siroka ponuka sluzieb spojenych s byvanim.

Bytovy subor Il VeZe pontka komfort-
né, funkéné a flexibilné byty s rozlicnou
velkostou. V kazdej vezi sa nachadza 211
bytov s rozlicnou dispoziciou a vo velkos-
tiach od 40 do 220 m?2. Hmotové rieSenie
komplexu je rozélenené na spodnu cast
garazového domu vyraznej horizonta-
lity a tri objekty veZovych telies obytnej
Struktlry s parterom vybavenosti. Objek-
ty vezi su oproti spodnej Casti rovnobez-
nej s Bajkalskou ulicou natoc¢ené pod uh-
lom, ktory na jednej strane optimalizuje
svetelné pomery v jednotlivych bytoch,
na strane druhej je zdrojom dynamic-
kého vyrazu celkovej hmoty komplexu.
Spodna cast - garazovy dom je v osi vstu-
pu do Sportovej haly Elan perforovana
pasazou s obcianskou vybavenostou. Ga-
razovy dom je obd{Znikového tvaru, kym
tri veZe maju v podoryse tvar elipsy.

Zakladom dispozicie veze je komuni-
kacné jadro s vytahovou halou a dvoma
Unikovymi cestami typu C s poziarnymi
predsienami, dvoma osobnymi vytahmi
a jednym evakuacnym vytahom. Z chod-
bového traktu je na dve strany cez ko-
munikacné chodby pristupnych 12 bytov
(okrem 11. nadzemného podlazia, kde je
namiesto jedného jednoizbového bytu vy-
mennikova stanica OST A a OST B, a tak

celkovy polet bytov na podlazi je 11).
Vytahova hala v parteri Gsti do vstupné-
ho vestibulu, ktory okrem priestorového
standardu ponuka aj recepciu so stalou
sluZbou. Parter, orientovany na stranu
Bajkalskej ulice aj vychodnt stranu s pe-
Sou komunikaciou, pontka okrem vstu-
pov do obytnych priestorov priestory ob-
Cianskej vybavenosti a sluzieb na ploche
priblizne 3 728 m? Domova vybavenost
je okrem pivni¢nych kobiek obohatena
aj o priestory na regeneraciu fyzickych
a psychickych sil (fitness, stolny tenis)
i spolodenské priestory (detské herne,
miestnost velkoplonej videoprojekcie) na
kontaktovanie sa obyvatelov domu mimo
chodieb jednotlivych bytovych podlazi.
Garazovy dom so 4 nadzemnymi pod-
laziami tvori ochrannd bariéru proti
hlukovej zatazi z Bajkalskej ulice a na
zelenej streche vytvara pre obytnd cast
Wvisutd” exteriérovd pobytovl zonu, kto-
ré si aj pri Uvahe o predpokladanej nive-
lete estakady Bajkalskej ulice vo vyske
7,5 m od stcasného terénu zachova svoj
ochranny potencial. Napriek takejto clo-
ne bolo potrebné pobytovu klimu jednot-
livych bytov 19-podlaznych bytovych vezi
chrénit akusticky vyhovujlicou fasadou
so Strbinovym hlukovo utlmenym vetra-

nim pri zachovani Gcinnej ochrany proti
nadmernej insoldcii a atraktivnych prie-
hladov na panoramu Bratislavy s atrak-
ciami starého mesta i kulisou horského
masivu Malych Karpat na severozapad-
nej strane.

Spodna cast komplexu je navrhnutd
ako garazovy objekt s jednym podzem-
nym podlazim, parterom s obcianskou
vybavenostou a s tromi nadzemnymi
garadzovymi podlaZziami. Tato cdast je
zastresend plochou strechou v Urovni
5. nadzemného podlazia, ktoré je vsak
uz sUcastou veZového objektu elipsovi-
tého podorysu. Vzhladom na vyssie by-
tové podlazia je 5. nadzemné podlazie
podorysne uskoCené smerom dovnutra
o priblizne 1,5 m a spaja garazovy objekt
s bytovou veZou.

Hlavna bytova cast elipsového veZové-
ho objektu sa zacina od 6. nadzemného
podlazia a konci sa mezonetovymi bytmi
na 23. a 24. nadzemnom podlazi.

Stresné plaste sU navrhnuté vo forme
pochddznych terds s naslapnou vrstvou
z beténovej, resp. kamennej dlazby, resp.
dreveného rostu z trvanlivého dreva, ale-
bo vo forme vegetacnej strechy s poloin-
tenzivnou, resp. extenzivnou vegetaciou
kombinovanou so zastrkovanou strechou.

Strechy su
navrhnuté vo
forme pochddznych
teras, pricom
vytvaraju priestor
na relax a prijemné
stretnutia.
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Obytny subor Ill Veze

OBYTNY SUBOR Il VEZE,
BAJKALSKA ULICA, BRATISLAVA

Projektovy manazment:
Ing. Milin Karus¢ak
Ing. Roman Janoska
Ing. Lubo$ Kormanik

Miesto realizacie:
Bratislava, Bajkalska ulica
Investor:
Development CRESCO, a. s., Panska 15,
811 01 Bratislava 1, GE Capital Golub
Europe, Quinlan Private
Autor architektonického konceptu:
Ing. arch. Martin Wolf, SCB & Associates, Inc.,
Chicago, USA
Autor architektonického rieSenia:
Ing. arch. Peter Moravéik
Zhotovitel:
Chemkostav, a. s., Alpine Slovakia, s. r. o.
Zaciatok prac:
2006
Ukon¢éenie prac:
2009
Objem preinvestovanych financii:
80 mil. € bez DPH

Opis ¢innosti KAMI PROFIT, s. r. o.:
Komplexny projektovy manazment
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Podorys typického podlazia
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Spolocenskeé priestory (detské herne,
miestnost velkoplosnej videoprojekcie)
maju funkciu udrZiavania kontaktu medzi
obyvatelmi.

Domova vybavenost je okrem pivnicnych
kobiek obohatena aj o priestory na
regeneraciu fyzickych a psychickych sil

(fitness, stolny tenis).
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Situacia stavebného riesenia
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Terasy, lodZie a velké okna so znizenym
parapetom poskytuju obyvatelom
kazdého bytu pésobivy vyhlad na
Bratislavu.
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Obytny subor Ill Veze

Pédorysné rieSenie mezonetov
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Komplexny projektovy manazment

Kulturpark Kosice

Kulturpark je nové kulturne centrum, ktoré vzniklo rekonstrukciou
byvalych kasarni. Pévodné objekty doplnili nové, storo€ny park
presiel revitalizaciou a vzniklo nové namestie.

Povodne uzavrety, introvertny, pre
bezného cloveka nepristupny vojensky
komplex sa zmenil na otvoreny verej-
ny mestsky priestor, ktory sa sklada
z dvoch vzajomne sa dopliujlcich pro-
stredi, teda parku a nového namestia.
Architektonické rieSenie vychadza z ma-
ximalneho reSpektovania kvalit existujd-
ceho komplexu. Budovy jasnej organiza-
cie, geometrie, proporcii a konstrukcie
ohranicujlce park so storoénymi stro-
mami presli rekonstrukciou a doplnili sa
0 nové programy a aktivity. Vstup novej
funkcie, programov, aktivit, novych ludi
do pdovodne uzavretého arealu je riese-
ny Ucelne a civilne, respektujic povodné
objekty a stromy v parku.

Tri hlavné rekonstruované historické
objekty st doplnené o siet 6smich novych
pavildnov mensej mierky, ktoré vytvaraju
novl architektonicky vrstvu a slizia na
expanziu programov a udalosti z .ka-
mennych” budov do prostredia ndmestia
a parku. Prave dialdg pévodného, histo-
rického s novou architektonickou vrstvou
je to, Co je najzaujimavejsie, mysli si ar-
chitekt Irakli Eristavi.

Centralnym objektom aredlu je ob-
jekt Alfa - centralna budova obsahujuica
salové priestory pre kulturne podujatia,
koncerty, divadelné predstavenia. Tieto
saly st doplnené o vystavné priesto-
ry - galériu, kaviaren, administrativne
a technické zazemie. Bravo - centrum
podpory kultlry a kreativity je lokalizo-
vané na juhozapadnom okraji arealu.
Tento objekt so Styrmi nadzemnymi pod-
laziami ponuka plochy pre ateliéry, diel-
ne, $tadid a ucebne. Funkénl skladbu
tohto objektu dop{faju vstupné priestory
s recepciou, vystavné priestory, knizni-
ca pre deti a mladez a takisto technické
zazemie objektu. Sucastou objektu by
sa v buddcnosti mal stat aj Dom auten-
tickej kultdry zamerany na etnograficky
vyskum a Skolu [udového tanca. Charlie
je objekt situovany na severozapadnom
okraji arealu. Styri nadzemné podlaZia
ponukaju plochy pre Steelpark - trvald
interaktivnu instaldciu uréent vzdelava-
niu deti a mladeze v oblasti vedy a tech-
niky. Nové pavildony Papa, November,
Echo, Lima, Foxtrot, Uniform, Oscar,
Delta, ktoré su situované v parku i na

namesti, maju rézne funkcie, sldzia na
workshopy, ako informacné centrum,
kaviaren a ubytovanie umelcov na rezi-
dencnych pobytoch.

Stratégiu lokalizacie novych objektov
predurcuje mriezka. Mriezka je odpo-
vedou na striktnd, geometrickl povahu
vojenského komplexu rakusko-uhorské-
ho vojska. Odpovedou na systém je opat
len systém.

Povodné budovy st hlavnymi figdrami
na Sachovnici. Maju svoju hodnotu, vaz-
nost, jednoducho ,kaliber”. Nova Struk-
tura .figur s nizéim kalibrom” obsadzuje
nové pozicie. Ich vizualna prepojenost,
prislusnost k jednotnému geometric-
kému systému, aZ fraktalna podobnost
zabezpeCuje jednoznacnost a identifi-
kovatelnost vstupu .nového” v ,starom”
prostredi. Cely projekt ma silny envi-
ronmentalny rozmer, najma co sa tyka
vyuzitia alternativnych zdrojov energie
a minimalizovania prevadzkovych nakla-
dov, Co by malo prispiet k trvalej udrza-
telnosti nového kultirnospolocenského
komplexu.

Objekt Alfa doplnil
novotvar vstavby
technologického

traktu. Autori

ho v exteriéri
priznali betonovym
matracovym
plastom. Ciernobiely
vizual objektov
narusaju sivé napisy.







Kulturpark Kosice
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REKONSTRUKCIA BY'VALY'CHV
KASARNI - KULTURPARK KOSICE

Projektovy manazment:
Ing. Peter Janega

Miesto realizacie:

Kosice, Kuku¢inova ulica
Investor:

Mesto KoSice
Architekt:

Ing. arch. Irakli Eristavi, zerozero
Autorska spolupraca:

Ing. arch Slivia Sillova,

Ing. arch. Pavol Silla,

Ing. arch. Milan Vi¢ek, zerozero
Zhotovitel:

Doprastav, a. s.
Zaciatok prac:

jul 2012
Ukon¢enie prac:

15.7.2013, kolaudacia 30.7.2013
Objem preinvestovanych financii:

20 312 000 € bez DPH

Opis ¢innosti KAMI PROFIT, s. r. o.:
Komplexny projektovy manazment
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Exteriérové sedenie Twins Byvalych vojenskych priestorov sa tim Irakliho Realizacia vykopu zakladovej
z dielne PPAG je testom Eristaviho zhostil s neuveritelnou pokorou. jamy
kultarnej vyspelosti Vysledkom su Cisté moderné priestory, akoby
navstevnikov Kulturparku architekti len pozametali nanosy ¢asu a dodali
a obyvatelov Kosic. smrnc 21. storo€ia.
e
Situacia letecky pohlad na areal ¢ £

1. Alfa - centralna budova

2. Bravo - centrum pre kulturu a kreativitu
3. Charlie - Steel Park - vystava

4. Delta - infopavilon

5, 6, 7. Echo, Foxtrot, Oscar - dielne

8. Lima - ubytovanie pre umelcov

9. Kilo - podzemna parkovacia garaz

10. November - pavilon vytvarnych dielni
11. Papa - kaviaren

12. Uniform - kontrolny bezpecnostny bod
13. X-ray - technické zazemie

14. Yankee - urbanna pergola

15. Zulu - zakladny orientac¢ny bod

| 38 KAMI PROFIT



Kulturpark Kosice
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Pédorys objektu Alfa g — Jl’ -m 11 -

Fotografie z priebehu realizacie

Objekt Charlie: pédorys 1. nadzemného
podlaZia a pozdlZny rez
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Nazor architekta: Ing.

arch. Irakli Eristavi

Vstupné namestie od Kukucinovej ulice zobytnuju rézne podia, urbanna pergola ¢i informacné
a kontrolné body v podobe pavilénov Delta, November, Uniform.

Ako prebiehala realizacia tohto
projektu?

Stavba trvala jeden rok. Bolo to mi-
moriadne narocné, ale i poucné. Casto
spominam na vsetkych ludi, ktori stali
v tom case po mojom boku a bojovali
za spravnu vec. Pévodny storocny park
v aredli byvalych kasarni sme dopl-
nili o nové biele namestie. Namestie

a park, teda novy verejny priestor v cen-
tre mesta, je pravdepodobne najvacsim
prinosom pre vSetkych KoSicanov.

Co by ste na fiom vyzdvihli, na ¢o
ste hrdy?

Podaril sa ndm experiment s bielym
betdnom namestia, takto su jasne Cita-
telné hranice nasej intervencie. Takisto

na mieru vyrobeny mestsky mobiliar,
ktory pre nas navrhli viedenski archi-
tekti PPAG, je ¢imsi vynimocnym a je-
dinecnym.

Keby ste mali maximalne troma
slovami vyjadrit podstatu stavby/re-
alizacie, ¢o by to bolo?

Park, ndmestie, [udia.
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Kulturpark Kosice
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SKLADBA OBVODOVEHO PLASTA +4.700

OP4 A —

Skladba obvodovej steny vstavby nad terénom

- nadsoklova cast ‘ v v 5 —

= Montovana Zelezobetdnova stena z betdnu triedy
C 25/30 s hrubkou 300 mm natretd ochrannym nd s e
transparentnym naterom ‘ o

= Tepelna izolacia - XPS polystyrénové dosky ‘ . v a o
hrubé 160 mm - vetrand vzduchovd medzera \ a
s hrdbkou 40 mm

= Pohladové beténové dielce so zvislou Struktirou Vs
z betdnu triedy C 25/30 natreté ochrannym
vonkajsim transparentnym naterom s hribkou
120 mm - kotviaci systém urceny na zavesené
betdnové fasady v

\
\
OP4B \
Skladba obvodovej steny vstavby nad terénom \
- soklova cast \
= Montovana Zelezobetdnova stena z betdnu triedy |
C 25/30 hrubd 300 mm natretd ochrannym -_— \
transparentnym naterom T
= Kontaktny tepelnoizolacny systém s tepelnou |
izolaciou - lepené XPS polystyrénové dosky . v _
s hribkou 160 mm @ L
= Sklotextilnd mriezka, lepiaca a vystuzna B
hmota (materidly a vyrobky patriace vyhradne

o L . T :
k jednému tepelnoizolaénému systému) T ——1 T s

+0,000

= Povrchova uprava: hladkad izola¢na stierka
s cementovym spojivom

s
s
e
[
T A e A
N
\

Zapadna strana vstavby - prie¢ny rez vratami
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Komplexny projektovy manazment

Tunel Ovéiarsko

Novy tunel ma prispiet k zvySeniu bezpefnosti
a plynulosti cestnej premavky, znizeniu nehodovosti
a znizeniu negativnych vplyvov na Zivotné prostredie.

Tunel Ovciarsko je sucastou budo-
vanej dialnice D1 v Useku Hricovské
Podhradie - Dubna Skala. Predmetny
Usek je sucastou dopravného koridoru
¢. V modifikovaného na Gzemi Slovenska
vetvou A, a to v trase Bratislava - Trenéin
- Zilina - Kosice - hranica SR/Ukrajina.
Zaroven je tento Usek sUcastou hlavné-
ho dialni¢ného tahu D1 na Slovensku.
V stcasnosti sa celd dopravna premav-
ka v predmetnom UGseku realizuje po
cestach 1/18 a 1/64. KedZe komunikacie
majld v prevaznej miere nevyhovujlce
bezpecnostné a kapacitné parametre,
tento stav spdsobuje stazené manévro-
vacie moznosti a obmedzenie plynulosti
dopravy, zvySenie nehodovosti a zhorse-
nie Zivotného prostredia.

Stavba je umiestnena v Zilinskom kraji,
v okrese Zilina a v katastralnych Gizemiach
Hricovské Podhradie, Dolny Hricov, Ov-
Ciarsko, Bitarova, Horky, Brezany, Banova,
Lietavska Lucka, Bytcica, Porubka, Turie,
Rosina, Visnové a Vrutky. Stavba sa zacina
vo Vazskej kotline napojenim na dialnicu
D1 a D3 na dialnicnej krizovatke v Dolnom
Hricove. Mostnym objektom prechadza

ponad okraj obce Dolny Hricov a cestu
1/18. Pokracuje cez vrch Briesky tunelom
Ovciarsko, dalej po svahoch Udolia potoka
Bitarova a tunelom Zilina vchéadza do Gdo-
lia Rajcianky a do obce Lietavskd Lucka.
Tato obec spolu s cestou I/64 a potokom
Rajcianka premostuje estakadou a pokra-
¢uje po vychodnom okraji Zilinskej kotliny.
Trasa v celom Useku prechadza pahorka-
tinami a naro¢nymi udoliami, ktoré majd
zosuvné Gzemia rozli¢nej aktivity (od ak-
tivnych foriem aZ po stabilizované zosuvy),
preto sa trasa zaistuje kotvenymi zarubny-
mi marmi alebo vedie na mostnych objek-
toch. Usek konéi za vychodnym portalom
v katastralnom Gzemi Vratky vetvami kri-
Zovatky Dubna Skala s prepojenim D1 na
cestu 1/18 smerom do Martina a z neho.
Tunel Ovciarsko je navrhnuty s dvo-
ma stbeznymi tunelovymi rdrami v diz-
ke 2 348 m a 2 353 m. Navrhovany tunel
je kategorie 2T - 8,0 podla STN 73 7507
s jednosmernou premavkou. Sucastou
tunela su tri prejazdné priecne prepojenia
a pat priechodnych priecnych prepojeni,
ktoré sluzia ako chranené uUnikové cesty.
Razenie tunela bude prebiehat v zadsadach

NRTM - cyklické razenie. Cyklické razenie
je podla NRTM také razenie, ked sa hned
po vyrazeni vyrubu zabuduju vSetky prvky
primarneho ostenia podla vopred dohod-
nutej triedy. Cyklické razenie sa sklada
z pracovnych cyklov, ktoré sa neustale
opakuju: zaistenie Cela vyrubu pred vyru-
bom, predhanany vystroj; samotny vyrub
a zaistenie vyrubu. Tunelovd rdra bude
razend dovrchnym spbésobom zo zapad-
ného portalu. Profil hlavnej tunelovej rary
s alebo bez odstavnych zalivov je horizon-
talne deleny na kalotu, stuper a dno, resp.
spodnu klenbu. Kazda z tychto Casti sa razi
samostatne. Sekundarne ostenie tunela je
navrhnuté zo Zelezobetdnu pri pouZiti be-
tonu C30/37-XF4, XC3 a C25/30-XF2, XC3
(vnatorny Gsek tunela) s hrubkou ostenia
0,3 m so spodnou klenbou betdnované do
posuvného ostenia. Ako vystuz su navrh-
nuté pruty z ocele triedy B 500 B.

Vetranie je pozdiZne s prudovymi ven-
tildtormi umiestnenymi pod stropom
tunelovej rary. Na zabezpecenie Uniku
v pripade havarie sa navrhlo 8 priecnych
prepojeni, a to 5 prepojeni pre chodcov
a 3 prepojenia pre vozidla.

Tunel Ovéiarsko

je navrhnuty

s dvoma stibeznymi
tunelovymi rdrami
vdizke 2348 m
a2353m.







Tunel Ovcéiarsko
]

TUNEL OVCIARSKO

Projektovy manazment:
Ing. Milin Karius&ak
Ing. Peter Janega

Nazov stavby:
Dialnica D1 Hricovské Podhradie
- Lietavska Lucka
Miesto realizacie: B
k. 4. Dolny Hri¢ov, Ov¢iarsko, okres Zilina
Investor:
Narodna dialhi¢na spolo¢nost,
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Generalny zhotovitel:
. »,Zdruzenie Ovciarsko®
Clenovia zdruzenia:
DOPRASTAV, a. s., Bratislava - vedUci ¢len,
Vahostav — SK, a. s., Zilina,
STRABAG, s. r. 0., Bratislava,
Metrostav, a. s., Praha
Projektant tunela:
Basler & Hofmann Slovakia, Panenska 13,
Bratislava
Zodpovedny projektant tunela:
Ing. Roébert Zwilling
Razenie tunela - STR:
Ing. Roébert Zwilling,
Ing. Peter Béna
Zaciatok vystavby:
jun 2014
Koniec vystavby:
2018
Objem preinvestovanych financii:
91 200 000 € bez DPH

Opis ¢innosti KAMI PROFIT, s. r. o.:
Komplexny projektovy manazment

KAMI PROFIT 45 1
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Pozdizny profil €. 3 - realizacia

Pozdizny profil &. 1 - zaciatok razenia
vnutorného ostenia tunela VP

vychoedného portalu (VP)

Stavebné prace na vychodnom portali Tunela Ovéiarsko
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Pozdizny profil €. 2 - realizacia ostenia v otvorenej jame VP
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Tunel Ovciarsko
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Pozdizny profil €. 1 - za¢iatok razenia Pozdizny profil €. 3 - realizacia
zapadného portalu (ZP) vnutorného ostenia tunela ZP

Stavebné prace na zapadnom portali Tunela Ovciarsko
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PozdiZny profil €. 2 - realizacia ostenia v otvorenej jame ZP
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Tunel Visnoveé

Usek dialnice D1 Lietavska Luc¢ka — Vigriové a Visfiové — Dubna
Skala sa nachadza na uzemi velkého uzemného celku Zilinského
samospravneho kraja, ktory svojim dopravnym objemom patri

k najzatazenejSim dopravnym tepnam Slovenska.

|
Komplexny projektovy manazment

Dialni¢ny tunel Visnové je sucastou
budovaného Useku dialnice D1 Lietav-
ska Lucka - Visnové a Vishové - Dubna
Skala. Dialnica v Useku Lietavskd Luc-
ka - Visnové a Visnové - Dubna Skala
je stcastou dialnice D1 hranica CR/SR
a hranica SR/UR.

Stavba je umiestnena v Zilinskom kraji,
v okrese Zilina a v katastralnych Gzemiach
Hri¢ovské Podhradie, Dolny Hric¢ov, Ov-
Ciarsko, Bitarova, Horky, Brezany, Banova,
Lietavska Lucka, Bytcica, Poribka, Turie,
Rosina, Visnové a Vrutky. Stavba sa zacina
vo Vazskej kotline napojenim na dialnicu
D1 a D3 na dialnicnej krizovatke v Dolnom
Hricove. Mostnym objektom prechéadza
ponad okraj obce Dolny Hri¢ov a cestu
I/18. Pokraluje cez vrch Briesky tunelom
Ovciarsko, dalej po svahoch Udolia potoka
Bitarova a tunelom Zilina vchadza do Gdo-
lia Rajcianky a do obce Lietavska Lucka.
Tato obec spolu s cestou I/64 a potokom
Rajcianka premostuje estakadou a pokra-
¢uje po vychodnom okraiji Zilinskej kotliny.
Trasa v celom Useku prechadza pahorka-
tinami a naro¢nymi Udoliami, ktoré maju
zosuvné Uzemia rozliénej aktivity (od ak-
tivnych foriem aZ po stabilizované zosuvy),
preto sa trasa zaistuje kotvenymi zarub-
nymi marmi alebo vedie na mostnych ob-
jektoch. Dominantnym objektom Useku je
dvojrirovy tunel Viiiové s diZkou 7 484 m
pod masivom Li¢anska Mala Fatra. Usek
konci za vychodnym portalom v katastral-
nom Uzemi Vratky vetvami krizovatky
Dubna Skala s prepojenim D1 na cestu
I/18 smerom do Martina a z neho.

Tunel Visfiové budd tvorit dve tunelové
rary. Severna tunelova rura, ktora bude po-
zostavat z dvoch portélov - zapadného por-

talu a vychodného portalu s celkovou dizkou
7 484 m. Juzna tunelova rdra bude rovnako
pozostavat z dvoch portalov - zapadny portal
a vychodny portal, pri¢om celkova diZka juz-
nej tunelovej rdry bude 7 520 m.

Tunel budovany v otvorenej stavebnej
jame - zapadny portal zahrna uUsek od
portalovej steny, kde sa napaja konstruk-
cia na razeny tunel po definitivny portal
stym, Ze v jednej Casti prechadza tunelova
rdra v otvorenom priestore (volne stojaca
nezasypana tunelova rura), teda od porta-
lu na razenie po budovu - d{Zka 10 m pre
severnu tunelovu ridru a 10,65 m pre juznu
tunelovy ruru a v druhej Casti prechadza
cez budovu (dizka 24,6 m). Za vystupom
z budovy je volne stojaci definitivny por-
tal. Tunel budovany v otvorenej stavebnej
jame - vychodny portal zahrna Usek od
portalovej steny, kde sa napaja konstruk-
cia na razeny tunel po definitivny portal
stym, Ze v jednej Casti prechadza tunelova
rdra v otvorenom priestore (volne stojaca
nezasypana tunelova rural, teda od porta-

lu na razenie po budovu - diZka 10 m pre
severnu tunelovd ruru a 6,307 m pre juznu
tunelovy riru a v druhej Casti prechadza
cez budovu (dizka 24,6 m). Za vystupom
z budovy je podobne ako pri zapadnom
portali volne stojaci definitivny portal.
Razenie tunela sa bude realizovat novou
rakuskou tunelovacou metddou, pricom
pojde o razenie podla vystrojovacich tried
s delenou Celbou (kalota, oporna ¢ast, dno
a val ako zabezpecenie Celby). Ostenie je
delené na klenbu, stenu a spodnu klenbu.

Vetranie bude priec¢ne, odvod a privod
vzduchu st nad medzistropnou doskou
zabezpecené tak, Ze vzduch sa vhana
a odsava vzduchovymi kanalmi. Vetra-
nie ma tri Useky, pricom v 1. a 3. Useku
je zabezpecené cez portalové budovy VP
a ZP, 2. Usek je zabezpeceny cez vetra-
ciu Sachtu. Vetracia Sachta je vysoka 102
m a vyUstuje na teréne. Na zabezpece-
nie uniku v pripade havarie sa navrhlo
13 priecnych prepojeni pre unik chodcov
a 12 priecnych prepojeni pre vozidla.
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Tunel Visnové

TUNEL VISNOVE

Projektovy manazment:
Ing. Peter Janega
Ing. Milin Kanu$cak
JUDr. Rébert Corba
Ing. Lubo$ Kormanik

Nazov stavby:
Dialnica D1 Lietavska Lucka - Vishové —
Dubna Skala
Miesto realizacie: B
Zilinsky kraj, okres Zilina, Martin, obce:
Lietavska Lucka, Zilina — Bytcica, Porubka,
Turie, Rosina, Visfové, Lipovec, Vrutky,
Turcianske Klacany
Investor:
Narodna dialni¢na spoloc¢nost,
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Zhotovitel dokumentacie:
Geoconsult, s.r. 0.,
MiletiCova 21, 820 05 Bratislava
Terraprojekt, a. s.,
Podunajska 24, 821 06 Bratislava
RockSoil S. p. A. Milano, Taliansko
Ferro, Taliansko
Hlavny inZinier projektu:
Ing. Ondrej Kup¢o
Zhotovitel: ;
SALINI IMPREGILO S. p. A., DUHA, a. s.
Zaciatok prac:
jun 2014
Ukon¢éenie prac:
december 2019
Objem preinvestovanych financii:
410 mil. € bez DPH

OBJEKTY
Krizovatka:
Lietavska Lucka, Dubna Skala — neuplna
Estakada:
7 mostov
Tunel:
Visnové (7 520 m)
Odpocivadlo:
Turie (velké lavostranné)
SSUD Zilina

Opis ¢innosti KAMI PROFIT, s. r. o.:
Komplexny projektovy manazment

KAMI PROFIT 511
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Dialnica D1 Lietavska Lucka - Visnové, koordinacny vykres stavby 3,415 - 4,504 km
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Tunel Visnové
I

Usek Vifové - Dubna Skala

Pozdizny profil - severna tunelova rira

Situacia - zapadny portal Situacia - vychodny portal
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Komplexny projektovy manazment

Mestsky priemyselny
a technologicky park Trnava

Zamerom projektu nebolo len zrealizovat revitalizaciu
priemyselného parku, ale aj pritiahnut nové investicie
s cielom vytvorit pracovné miesta v trnavskom regione.

Projekt MPaTP Trnava vznikol na zak-
lade strategického rozvojového zameru
mesta vybudovat zazemie na prildka-
nie investicii v oblasti vyskumu, vyvoja,
konstrukcii, vyroby a skusok prototypov,
ktoré si vyzaduju ovela viac ako kvalitnd
dopravnu infrastruktiru a volné pra-
covné prilezitosti, ktoré boli zakladnou
podmienkou prichodu investorov pre-
dovSetkym z oblasti montaze. Okrem
nebytovych priestorov sG najomcom
poskytované dalSie sluzby najma v ob-
lasti pripravy a implementacie projek-
tov v ramci finan&nych prostriedkov EU,
ako aj spolocnych Skoliacich aktivit ich
zamestnancov. Projekt bol financne
podporeny prostrednictvom nenavratné-
ho financného prispevku z operacného
programu Konkurencieschopnost a hos-
podarsky rast, Opatrenie: 1.2 Podpora
spolo¢nych sluzieb, Podopatrenie: Pod-
pora budovania hnedych priemyselnych
parkov, kod Vyzvy: KaHR-12VS-0801.

Celkovym cielom projektu bolo zrea-
lizovat revitalizaciu casti hnedého prie-
myselného parku, ktorym bol mestsky
priemyselny aredl na Priemyselnej ulici
¢.5vTrnave, s cielom modernizovat a re-
konstruovat predmetnd Cast areélu a vy-

budovat moderné priestorové zazemie
pre podnikatelské subjekty a organizacie
posobiace v oblasti priemyselnej vyroby,
sofistikovanych technoldgii, vyvojovych
aktivit, a tym vytvarat nielen priestoro-
vé moznosti na potreby podnikania, ale
aj podporovat konkurencieschopnost
a inovativny potencial malych a stred-
nych podnikov v meste Trnava a regiéne
Trnavského samospravneho kraja. Zaro-
ven bolo zdmerom mesta prostrednic-
tvom kvalitnych priestorovych moznosti
pritiahnut Spickovo technologicky orien-
tované investicie, ktoré vytvoria vyso-
kokvalifikované pracovné miesta v Trna-
ve a trnavskom regione. Vsetkym firmam
etablovanym v Mestskom priemyselnom
a technologickom parku Trnava budd
prostrednictvom prvého Automobilové-
ho klastra - zdpadné Slovensko posky-
tované rozne podporné servisné sluzby
a vazby na skoliace a vyskumno-vyvojové
procesy na Materidlovo technologickej
fakulte v Trnave a dalSich univerzitach.
Na ploche takmer 29 000 m? byvalé-
ho aredlu Technickych sluZieb mesta
prebiehala od oktdbra 2009 do februara
2012 rekonstrukcia a modernizacia pred-
metného aredlu, v rdmci ktorého sa vy-

budovali objekty:
= pavilon sofistikovanej vyroby a pavilén
vyrobnych buniek urcené pre inovativ-
ne firmy zaoberajuce sa sofistikova-
nou vyrobou a [ahkou technologickou
vyrobou doplnenou o mensie skladové
priestory
= vyrobno-technologicky pavilén obsa-
hujdci najma priestory vyrobnej haly
a mensich vyrobno-administrativnych
priestorov
skladovy pavilon slziaci predovset-
kym pre skladové potreby firiem
skladovo-logisticky pavildn, ktory ob-
sahuje priestory najma na vyrobné
a skladové ucely
Celkovo je v technologickom parku
k dispozicii 8 674 m? nebytovych priesto-
rov na podnikatelské Gcely. Komunikacie
vo vnutri aredlu, ako aj ostatné inZinier-
ske siete presli kompletnou vymenou
a modernizaciou, prostrednictvom ktorej
sa dosiahla zvySena bezpecnost. V ram-
ci arealu je podnikatelskym subjektom
k dispozicii 1 500 m? parkovacich pléch.
Cely park je nepretrzite monitorovany ka-
merovym systémom a straznou sluzbou.
V administrativno-vyrobnych priestoroch
je zabezpecena recepcné sluzba.

Sucastou MPaTP
Trnava je skladovo-
-logisticky pavildn,
ktory obsahuje
priestory najma na
vyrobné a skladové
ucely.







Iny a technologicky park Trnava

MESTSKY PRIEMYSELNY
A TECHNOLOGICKY PARK
TRNAVA

Projektovy manazment:
Ing. Milin Kanuscak
Ing. Roman Janoska
Ing. Peter Janega

Miesto realizacie:

Priemyselna ulica €. 5, Trnava
Investor:

Mesto Trnava
Hlavny architekt projektu:

Ing. arch. Jozef Durko,

Ing. arch. Pavel Durko
Spracovatel architektonickej studie:
Ing. arch. Branislav Loskot,

Ing. arch. Jaroslav Takag,
Ing. arch. Peter Kukucka
Generalny projektant:
RH Duha, s. r. 0., Capajevova 29,
080 01 Presov, Ing. Viliam Miklas
Projektant:
Ateliér DV, s. r. 0., Hornopoto¢na ul. ¢&. 20,
917 00 Trnava
Generalny dodavatel:
Duha, a. s. — Trnavska stavebna
spolo¢nost, a. s.
Zaciatok prac:
oktéber 2009
Ukoncéenie prac:
februar 2012
Objem preinvestovanych financii:
10 mil. € bez DPH

Opis ¢innosti KAMI PROFIT, s. r. 0.
Komplexny projektovy manazment pre general-
neho dodavatela stavby a inZinierska ¢innost’

KAMI PROFIT 57 1
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Hygienické zariadenia

Restauracia, ktora poskytuje denné menu

-

Situacia
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Mestsky priemyselny a technologicky park Trnava
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Letecka fotografia arealu Skladovo-logisticky pavilon

Schéma stavebnych objektov

S0 01A - pavildn sofistikovanej vyroby
S0 01B - vyrobno-technologicky pavilon
S0 01C - skladovo-logisticky pavilén
S0 02 - pavilén vyrobnych buniek

S0 03 - skladovy pavildn

PO 01 - administrativha budova

PO 02 - administrativna budova

PO 03 - garaze

PO 04 - garaze

PO 05 - garaze

PO 06 - byvala Cerpacia stanica

PO 07 - dielne a sklady
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Vstupna recepcia

RezB-B RezC-C RezD-D RezE-E
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Polyvlies Sered’

Priemyselny objekt spolo¢nosti Polyvlies sluZi
na vyrobu netkanych textilii, ktoré sa vyuzivaju ako
zvukova izolacia v automobilovom priemysle.

|
Komplexny projektovy manazment

Technologicky proces vyroby netka-
nych textilii zacina vybalovanim vstupne;j
suroviny - textilnych vlakien, ktoré sa
dovézaju vo forme chumacdov v baloch.
Vyroba spociva v premiesani, valcovani,
mechanickom natahovani, tepelnom via-
zani a suseni textilnym vlakien. MnoZstvo
spracovanej suroviny je priblizne 1,5t za
den.

Objekt Polyvlies je rozdeleny na dve
Casti (etapy) - vyrobnd halu s rozlohou
2 500 m? so socialno-administrativnym
traktom a skladovd halu s rozlohou
2800 m2.

Vyrobnad a skladovéd hala je navrh-
nutd s modulaciou 6 m s rozponom 36
m. Vyrobnu cast tvori jedenast modu-
lov a skladovl cast Strnast modulov.
Volny flexibilny priestor ocelovej haly
a priemyselnd podlaha s poZadovanou

nosnostou umoznili poZadovanu varia-
bilitu usporiadania technolégie. Cast
vyrobnej haly je vybavena 1,2-tonovym
mostovym Zeriavom. V hlavnom objekte
sa nachadzaju aj kompletné inZinierske
siete (trafostanica, VN pripojka, vodo-
vod, kanalizacia, ORL, spevnené plochy
a komunikacie, verejné osvetlenie atd.).
Sucastou 1. etapy bolo zaroven vybudo-
vanie inZinierskych objektov - vodovodu,
kanalizacie, poziarneho vodovodu, od-
vodnenia a vsakovania arealu, kablovych
rozvodov VN a trafostanice, kablovych
rozvodov NN, telefénnej pripojky, ply-
novodu, arealového osvetlenia, spevne-
nych pléch a komunikécii, ako aj terén-
ne a sadové Upravy.

Po UspeSnom ukonceni 1. etapy
a pravoplatnej kolaudacii vyrobnej haly
2 500 m? (vratane administrativnej ¢as-

ti) v aprili 2013 a inZinierskych objektov
v juni 2013 sa zacalo s realizaciou 2. eta-
py, ktord pozostavala z vystavby sklado-
vej haly s rozlohou 2 800 m? a rozsirenia
administrativnej Casti s rozlohou 220 m?
vratane inzinierskych objektov. Vyrobna
a skladova hala su zrealizované z mon-
tovanej ocelovej ramovej konstrukcie
s rozponom 36 m s modulom 6 m, pri-
¢om steny su zrealizované z horizontal-
nych sendvicovych mineralnych panelov
a strecha zo systému LPR (mineralna
vata a trapézovy plech). Denné osvetle-
nie je zabezpecené cez stredovy svetlik
a okna. Administrativna Cast je zrealizo-
vana z keramickych tehal vratane kon-
taktného tepelnoizolacného systému,
sadrokarténovych  konstrukcii.  Zvislé
nosné konstrukcie tvori Zelezobeténova
doska a 2. nadzemné podlazie ocelova.

Zaklad tvori montovana ocelova ramova konstrukcia.

Cast vyrobnej

haly je vybavena
1,2-tonovym
mostovym Zeriavom.
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Vykres pouzitych zvaranych dielcov

VYROBA NETKANYCH TEXTiLIi
Polyvlies 1. a 2. etapa

Projektovy manazment:
Ing. Lubo$ Kormanik
Ing. Roman Janoska

Miesto realizacie:
Sered
Projektant:
ProVia, s. r. 0. — Projektovanie dopravnych
stavieb, Lomonosovova 6, 918 54 Trnava,
Ing. arch. Robert Kral
Zaciatok a koniec vystavby 1. etapy
(vyrobna hala):
november 2011 az jun 2012
- ¥ gf a Zaciatok a koniec vystavby 2. etapy
PR — 4714 & (skladova hala):
T o gy T § juin 2013 a2 marec 2014
e Ak Objem preinvestovanych financii 1. etapy:
: 1,5 mil. € bez DPH
Situacia Objem preinvestovanych financii 2. etapy:
1,3 mil. € bez DPH
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Polyvlies Sered

Skladba a kotvenie
horizontalnych
mineralnych
sendvicovych panelov

Druha etapa vystavby

Opis ¢innosti KAMI PROFIT, s. r. 0.
omplexny projektovy manazment

K

kompletny tendrovy proces — od pripravy
tendrovych podkladov az po podpisanie zmliv
komunikacia so stavebnym uradom - od zme-
ny stavby pred dokonéenim az po kolaudéacie
komunikacia s dotknutymi organmi

navrh a odsuhlasovanie technickych alternativ
a value engineering

kontrola kvality prace subdoddavatelov
vedenie kontrolnych a koordinaénych dni
kontrola bezpe¢nosti prace

koordinacia dodavatelov

kontrola realizacie v zmysle odsuhlasenej
projektovej dokumentacie

odsuhlasovanie supisov prac subdodavatelov
odovzdanie diela investorovi vratane vSetkych
dokladov a sku$ok potrebnych na odovzdanie
prevadzkyschopného diela

Ucast na kolaudaciach

Konstrukcia strechy
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Cerpacia stanica, Luéenec
-

| 66

Jednym z najnovsich projektov je poskytovanie
sluzieb riadenia stavieb (investi¢nych projektov)
realizovanych v sieti Cerpacich stanic
spolo¢nosti SLOVNAFT, a. s.

V ramci poskytovania sluzieb riadenia
stavieb realizovanych v sieti Cerpacich
stanic SLOVNAFT, a. s., sa uskutoéni
modernizacia CSMP Lugenec - Opatova.
Naplanované su tieto prace:

- Ciastkové rekonstrukcie budov - re-
konstrukcia budovy kiosku (shopu)

a vymena RVI, rekonstrukcia so zme-

nou dispozicie budovy, rekonstrukcia

toaliet (vratane zmeny dispozi¢ného
rieSenia), rekonstrukcia vykurovacie-
ho systému na CSMP;

KAMI PROFIT

- ostatné rekonstrukcie - rekonstruk-
cia murov, zakladov, ciest, chodnikov
a pod. (povolenia nie su potrebné),
vymena vydajnych stojanov, zmena
dispozicie - dopravné riesenie, re-
konstrukcia manipulacnych ploch pri
tankovani a stacani pohonnych latok,
rekonstrukcia potrubnych rozvodov,
rekonstrukcia vonkajsej kanalizacie,
rekonstrukcia externych inzinierskych
sieti, verejné osvetlenie a pod.

Nazov stavby:
Poskytovanie sluzieb riadenia
stavieb (investi¢nych projektov)
realizovanych v sieti Eerpacich
stanic spolo¢nosti SLOVNAFT, a. s.

Projektovi manazéri:
Pavol Hayden
Ing. Stefan Litomericky
Ing. Roman Janoska

Investor:
SLOVNAFT, a. s., VI¢ie hrdlo 1,
824 12 Bratislava
Miesto stavby:
CSMP Lucenec — Opatova
Druh stavby: y
Rekonstrukcia CSMP
Lu¢enec — Opatova
Projektant:
APROVING,; s. r. 0., Ing. Roman Valo
Zaciatok prac:
marec 2015
Ukon¢éenie prac:
september 2015



Cerpacia stanica, Luéenec

Fotografie z priebehu realizacie

Opis ¢innosti KAMI PROFIT, s. r. o.:
Stavebny dozor, projektovy manazment
= obhliadka CSMP s projektantom
a objednavatelom pri zadani projektu
kontrola projektu na stavebné
povolenie
kontrola suladu rozsahu navrhu
od projektanta s poziadavkami
objednavatela
kontrola realizaéného a buracieho
projektu
odovzdanie staveniska
vykon stavebného dozoru
(koordinacia, kontrola investicie,
spolupraca s objednavatelom,
pravidelné hlasenia, zvolavanie
kontrolnych dni
riadenie dodatoénych/mimoriadnych
prac, ktoré sa vyskytli poCas
vystavby
organizacia prevzatia stavby,
preberacie konanie
uplatfovanie a rieSenie reklamacii
v mene objednavatela
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Modernizacia expozitury
Wistenrot

Wistenrot stavebna sporitelha ponuka Siroku skalu produktov
zivotného a nezZivotného poistenia pre obCanov aj organizacie.
Jej expozitura sidli na Grésslingovej 77 v Bratislave.

V maji 2013 presli priestory na 1. nad-
zemnom podlazi, ktoré sliZia na kontakt
s klientmi, celkovou modernizaciou. Re-
alizacia bola vopred presne naplanovana
a skoordinovana v jednotlivych krokoch
a naslednostiach. Materialy, instalacie,
technické a technologické zariadenia,
ako aj prvky a zariadenie interiéru sa vo-

pred detailne navrhli a ich vyber schva-
lil investor. To zabezpecilo kontinualny
priebeh rekonstrukénych prac.

Pocas realizacie sa vyskytol problém
so sudrznostou poteru pod pdévodnou
dlazbou, kedZe nova dlazba uZ bola vy-
skladnend a termin dokoncenia prac
sme ako zhotovitel chceli dodrzat, pri-

stupilo sa na rieSenie sanacie podkladu
pomocou systému Schluter, presnejSie
separacnou izoldciou Schluterditra,
ktord zabezpecila oddilatovanie p6vod-
ného podkladového poteru od novej
velkoformatovej dlazby. VSetky ostatné
prace prebiehali v silade s pldanom re-
alizacie.

Realizacii
predchadzal
podrobny navrh
zariadenia
interiéru vo forme
vizualizacii.

|
Generalny dodavatel






Modernizacia expozitiary Wiistenrot

MODERNIZACIA EXPOZITURY
WUSTENROT STAVEBNEJ
SPORITELNE, BRATISLAVA

Projektovy manazment:
Ing. Roman Janoska

1| l Pavol Hayden
- 'q Investor:
!

Waistenrot stavebna sporitelfia, a. s.,

Grosslingova 77, 824 68 Bratislava
Miesto stavby:

budova sup. €. 5165 postavend na parcele

g.

I By
iy SRES R €. 9081/3 nachadzajicej sa v katastralnom
ML ey Uzemi Staré Mesto, okres Bratislava |

Projektant:
s_form., spol. s r. 0., Studenohorska 27,
841 03 Bratislava, Ing. arch. Juraj Simek
Zaciatok prac:
24.5.2013
Ukonéenie prac:
14.6.2013
Objem preinvestovanych financii:
91 700 € bez DPH
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" e AT Opis &innosti KAMI PROFIT, s. r. 0.:
= Generalny dodavatel

= kompletny tendrovy proces — od pripravy
tendrovych podkladov az po podpisanie zmliv
navrh a odsuhlasovanie technickych alternativ
kontrola kvality prace subdodavatelov
kontrola bezpe&nosti prace
koordinacia dodavatelov
odsuhlasovanie supisov prac subdodavatelov
odovzdanie diela investorovi vratane vSetkych
dokladov a sku$ok potrebnych na odovzdanie
diela schopného prevadzky
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Modernizacia expozitury Wiistenrot
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Vizualizacia pédorysného riesenia
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Priestory po rekonstrukcii

Nové podorysné riesenie

Vytah po celkovej rekonstrukcii budovy

Budova Wistenrot, 6. NP

Aj v extrémne kratkom ¢ase mozno realizovat velku
prestavbu. Sved¢i o tom aj prepojenie dvoch miestnosti
v susediacich budovach na 6. nadzemnom podlazi

v budove byvalého Wistenrotu na Karadzic¢ove;j ulici.

Projekt riesil prepojenie dvoch su-
sediacich budov patriacich investorovi.
Stavebné Upravy sa zrealizovali vo vel-
mi kratkych a na seba nadvédzujucich
Casovych Usekoch, ktoré sa koordi-
novali priamo na mieste tak, aby bol
cas obmedzenia pracovnikov investo-
ra Co najkratsi. Zacalo sa vystahova-
nim nabytku a zariadenia kancelérii,
nasledne sa pokracovalo demontaz-
nymi pracami murovanej priecky,
plechového kazetového podhladu,

podlahovej krytiny, vyrezanim otvoru
medzi budovami do 30 + 30 cm hrubej
Zelezobetdnovej steny pre nové spo-
jovacie poziarne dvere. Vybudovala sa
nova sadrokartonova priecka, Uprava-
mi presli aj elektroinstalacie, priestory
dotknuté rekonstrukciou sa vymalova-
li, namontoval sa novy kazetovy pod-
hlad vratane novych svietidiel a polozil
sa novy kancelarsky koberec. Na zaver
nasledovala spatna montaz povodnych
oblozkovych zarubni a dveri.

PREPOJENIE MIESTNOSTI
6.11 A6.18 NA 6. NP

Investor: Wistenrot poistovna, a. s.,
Karadzic¢ova 17, 825 22 Bratislava

Miesto stavby: KaradZi¢ova 17,
Grosslingova 77, Bratislava

Projektant: s_form., spol. sr. 0.,
Studenohorska 27, 841 03 Bratislava,
Ing. arch. Juraj Simek

Zaciatok prac: 15. 2. 2013

Ukonéenie prac: 25. 2. 2013

Objem preinvestovanych financii:
16 000 € bez DPH

Opis ¢innosti KAMI PROFIT, s. r. o.:

Generalny zhotovitel

= kompletny tendrovy proces — od pripravy tendro-
vych podkladov aZ po uzatvorenie zmldv

= hladanie a odsuhlasovanie technickych alternativ

= kontrola kvality prace subdodavatelov

= kontrola bezpecnosti prace

= koordinécia dodavatelov

= odsuhlasovanie sUpisov prac subdodavatelov

= odovzdanie diela investorovi vratane vSetkych
dokladov a skusok potrebnych na odovzdanie
diela schopného prevadzky
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Generalny dodavatel

Rekonstrukcia budovy Kozatexu

So suhlasom krajského pamiatkového uradu bola vonkajsia
konstrukcia nadstavby zabalena do ,manzardy“ z falcovaného
plechu a dalSich funkénych vrstiev obvodoveho plasta.

Budova byvalého KoZzatexu na Gross-
lingovej ulici ¢. 62 je stcastou intenzivne
zastavaného uli¢ného bloku vymedzené-
ho ulicami Grosslingova, Dostojevského
rad a 29. augusta v centralnej mestskej
Casti Bratislavy na hlavnej dopravnej
mestskej radidle. Podla zachovanych
dokumentov sa odhaduje, Ze objekt bol
dany do uZivania v roku 1958. Dalie sta-
vebné Upravy sa realizovali v roku 1989
- nadstavba 6. nadzemného podlazia
spolu s vytahom a vytahovou Sachtou na
streche objektu a v roku 1996 - general-
na oprava kotolne vratane technolédgie.
Spolo¢nost Wiistenrot kupila budovu
v roku 2009.

Povodna budova presla komplexnou
rekonstrukciou, vdaka ¢omu vznikla bu-
dova s modernymi prvkami a technolo-
giami, pricom sa podarilo zachovat ¢aro
minulosti. Z p6vodnej kompletne zaria-
denej (okrem nabytku a vyrobnych zaria-
deni)] administrativno-vyrobnej budovy
firmy KoZatex sme demontovali vSetky
instalacie Ustredného kurenia pocnuc
technoldgiou kotolne a konciac vykuro-
vacimi telesami, technoldgie vzducho-
techniky a chladenia, elektroinstalacie
vratane osvetlovacich telies a koncovych
prvkov, pévodné zariadovacie predme-
ty zdravotechniky, keramické obklady
a dlazby, povlakové podlahoviny, deliace
interiérové konstrukcie a pévodné pod-
hlady. V rdmci rekonstrukcie sa riesi-
la aj vymena pdvodnych okien za nové
hlinikové s vysokymi tepelnoizolacny-
mi vlastnostami, dodatocné zateplenie
stresnej konstrukcie, zateplenie a ob-
nova celej fasady tak, aby sa z pdvod-

Pdovodny zamer prerobit budovu

na byvanie si investor nakoniec
rozmyslel pre nevhodnu orientaciu
fasady do Grosslingovej ulice a takmer
neriesitelnu staticka dopravu.

nej ekonomicky nakladnej stavby stala
budova nizkoenergetickad aZz pasivna na
potreby dodavanych energii s energe-
tickym certifikdtom B. Vonkajsi, ale aj
vnatorny dizajn spiia vysoké naroky na
vzhlad a zaroven jednoduchd udrzbu.
VSetky priestory administrativnej budovy
s vykurované a chladené s automatic-
kou regulaciou. Novo navrhnuté a vytvo-
rené socialne zariadenia su zrealizované
vo vy$Som Standarde, ako je typicky pre
administrativne budovy hlavného mesta.

V budove sa vymenil pévodny nevyhovu-
juci osobny vytah za novy. Existujice ne-
sudrzné omietky s nahradené novymi
sadrovymi omietkami v kombinacii so
sadrokarténovymi deliacimi konstruk-
ciami a podhladmi. Podlahové krytiny
su zrealizované tak, aby spliiali naroky
a predstavy investora a budlcich na-
jomcov. Naprojektované nové instalacie
vytvorili komfortny priestor na pracu -
administrativna cast, ako aj na oddych
- kaviaren na prizemi.







Rekonstrukcia budovy Kozatexu

R!EKONQTRUKCIA A[v)MINISTRA-
TIVNEJ BUDOVY KOZATEXU
Projektovy manazment:

Ing. Roman Janoska
Pavol Hayden

Miesto realizacie:
KaradZi¢ova 17, Grosslingova 77, Bratislava
Investor:
Wistenrot poistovna, a. s., Karadzi¢ova 17,
825 22 Bratislava
Projektant:
s_form., spol. s r. 0., Studenohorska 27,
841 03 Bratislava, Ing. arch. Juraj Simek,
Magr. art. Martin Simek
Zaciatok prac:
24.5.2013
Ukoncéenie prac:
19. 11. 2013
Objem preinvestovanych financii:
1,5 mil. € bez DPH

Opis ¢innosti KAMI PROFIT, s. r. 0.
Generalny dodavatel

= kompletny tendrovy proces — od pripravy
tendrovych podkladov aZ po podpisanie zmlav
navrh a odsuhlasovanie technickych alternativ
kontrola kvality prace subdodavatelov
kontrola bezpec¢nosti prace

koordinécia dodavatelov

odsuhlasovanie supisov prac subdodavatelov
odovzdanie diela investorovi vratane vsetkych
dokladov a sku$ok potrebnych na odovzdanie
diela schopného prevadzky

KAMI PROFIT 77 |




Budova KoZatexu pocas Pohlad na zrekonstruovanu fasadu Kaviaren W cafe sluzi nielen pre
rekonstrukcie zamestnancov Wiistenrot stavebnej
sporitelne, ale aj pre verejnost.

Rez A - A, juhovychodny pohlad Rez B - B, zapadny pohlad

178 KAMI PROFIT



Rekonstrukcia budovy Kozatexu

m!".l.’llll
LLLEE

Pohlad severovychodny
T
(e

Fotografie z priebehu realizacie

Nazor architektov: Ing. arch. Juraj Simek, Mgr. art. Martin Simek

AKy bol pévodny zamer investora
a ako sa dalej projekt vyvijal?

Budova Kozatexu je jednym z via-
cerych objektov v okoli patriacich do
portfélia klienta. Jej modernizaciu sme
my i klient nosili v hlave niekolko rokov.
Prvé napady boli na papieriv roku 2010.
Majitel ju chcel povodne prerobit na bu-
dovu pre byvanie. Problémom vsak bola
nevhodnd orientdcia fasaddy do Gros-
slingovej ulice a takmer neriesitelna
staticka doprava. Z tohto zadmeru zislo.
Projekt zacal byt opat realny s potre-
bou rozsirit Glozné kapacity spolo¢nos-
ti. Jadrom projektu sa stalo 2. a 3. nad-
zemné podlaZie. V tychto priestoroch

hodlal investor zriadit spisovne s ar-
chivom. Papierova Gnosnost rebrovych
stropov, na ktorych mali regaly v bu-
dlcnosti stat, bola 600 kg/m? pozia-
davka na Unosnost stropov pod regalmi
bola 1 500 na 2. nadzemnom podlazi
a 1000 kg/m?2 na 3. nadzemnom podla-
Zi. Po odstraneni podhladov - podbitia
stropnych dosiek bolo jasné, Ze hodno-
ty uvadzané v povodnej dokumentacii
bolo potrebné brat s rezervou. Kvalita
realizacie povodnej stavby bola mizer-
nd a bolo potrebné navrhnit vhodné
statické opatrenia. Stropy pod budu-
cim archivom sme navrhovali zosilnit
uhlikovymi lamelami. Pocas realizacie

stavby investor prijal navrh zhotovitela
zosilnit stropy nad 1. a 2. nadzemnym
podlazim vloZenim ocelovych tramov.

Ako hodnotite cinnost spolocnosti
KAMI PROFIT, s. r. 0., ako zhotovitela
stavby?

Stavebné Gpravy budovy boli narocné
na koordinaciu v stiesnenych pomeroch
staveniska, z pohladu architekta boli
Standardné, zhotovitel k nim pristu-
poval s vysokou mierou profesionality.
Prinos modernizacie budovy je oproti
jej povodnému stavu evidentny, Ucast
na jej obnove sme zaradili do nasho
portfolia.

KAMI PROFIT
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CSPL SHELL Cervenik

Po rekonétrukvcii ziskala Cerpacia stanica pohonnych
latok SHELL Cervenik v smere od Piestan do Bratislavy
na dialnicnom useku D1 velmi zaujimavy folklérny nadych.

Spolo¢nost SHELL prevadzkuje na
Uzemi Slovenska 82 cerpacich stanic
pohonnych latok. V rdmci snahy posil-
novania vztahov so zakaznikmi a zatrak-
tivnenia sluzieb zadkaznikom sa tato
spolocnost rozhodla rekonstruovat jed-
notlivé Cerpacie stanice. Cerpacia sta-
nica SHELL Cervenik 1 sa nachadza na
lavostrannom dialnicnom odpocivadle
Cervenik pri dialnici D1 v smere do

Bratislavy. Tuto Cerpaciu stanicu vdaka
jej polohe kaZdodenne navstevuje vel-
ké mnozstvo zakaznikov vyuZzivajdcich
sluzby, ktoré stanica poskytuje. Investor
sa rozhodol investovat do rekonstruk-
cie socialnych zariadeni. V rdmci nej sa
uskutocnila vymena obkladov, dlaZieb,
podhladov, dodavka novych dveri, WC
kabin, sanity, tapiet, vybavenia social-
nych zariadeni a rekonstrukcia zdravo-

techniky, vzduchotechniky, klimatizacie
a elektroinstalacii. Popri rekonstruk-
cii socialnych zariadeni sa realizovalo
aj zateplenie fasady budovy pomocou
kontaktného tepelnoizolacného systé-
mu a rekonstrukcia spevnenych pldoch
okolo Cerpacej stanice. Rekonstrukcia
spevnenych ploch pozostavala z vyme-
ny asfaltového krytu, zamkovej dlazby
a obrubnikov.

Prijemné prostredie vdaka kvalithému konceptu.

Rekonstrukcia ma
posilnit vztahy so
zakaznikmi a prispiet
k zatraktivneniu
sluzieb.

|
Generalny dodavatel
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CSPL SHELL Cervenik

CERPACIA STANICA
SHELL CERVENIK

Projektovy manazment:
Ing. Lubo$ Kormanik
Ing. Alexander Halza

Investor:
SHELL Slovakia, Einsteinova 23,
851 01 Bratislava
Miesto realizacie:
k. U. Cervenik, okres Hlohovec
Zaciatok vystavby:
november 2014
Koniec vystavby:
december 2014
Objem preinvestovanych financii:
223 000 € bez DPH

Opis ¢innosti KAMI PROFIT, s. r. 0.
Generalny dodavatel

= kompletny tendrovy proces — od pripravy
tendrovych podkladov aZ po uzatvorenie zmlav
so subdodavatelmi

komunikacia s dotknutymi organmi

navrh technickych rieSeni rekonstrukcie
komunik&cia s investorom

kontrola kvality prace subdodavatelov
kontrola bezpe&nosti prace

koordin&cia subdodavatelov

odsuhlasovanie supisov prac subdodavatelov
odovzdanie diela investorovi vratane vSetkych
dokladov a sku$ok potrebnych na odovzdanie
prevadzkyschopného diela
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Dodavatel stavebnych prac

Bytové domy Dubnicka V.

Bytovy dom Dubnika V. je navrhovany na byvanie. Ma byt suastou
SirSieho komplexu, ktory ma prispiet k zatraktivneniu okolia.

Bytovy dom je situovany v Banovciach
nad Bebravou na parcele €. 790/5. V bliz-
kosti stavby je dobre dostupna obcianska
vybavenost a hlavny dopravny tah Svato-
plukovej ulice. Pozemok hranici s riekou
Bebrava, ktoru oddeluje hradza. Loka-
lita sa nachadza na Upéti Strazovskych
vrchov v nadmorskej vyske 216 metrov
a lezi na hlavnej spojnici magistraly me-
dzi strednym Slovenskom a Moravou. Za-
stavba na pozemku nielen plynule nad-
vazuje na povodné obcianske vybavenie
mesta, ale vytvara na jeho rozvoj ideédlne
podmienky. Kulturny Zzivot, nadvazujd-
ci na bohaté kulturne tradicie, Sportové
areédly, agroturistické centrad a rekreac-
né aredly su v etape rychleho rozvoja.
Situovanim novych mensich obchodnych
a prevadzkovych jednotiek budd plne po-
kryté bezné potreby novych obyvatelov
i starousadlikov v blizkom okoli.

Architekta Mateja Brasena oslovil in-
vestor na spracovanie architektonickej
studie bytového domu najomnych by-
tov bezného Standardu lokalizovaného
v meste Banovce nad Bebravou v roku
2013. .Rieené Gzemie (parcela ¢. 790/5)
bolo situované z hladiska funkéného vyu-
Zitia vo velmi vhodnej lokalite na spomi-
nanu stavbu. Nedaleko od centra mesta,
v tesnej blizkosti od obcianskej vybave-
nosti, ako aj v zaujimavej prirodnej loka-
lite hraniciacej s riekou Bebrava. Tato
lokalita bola zastupcami mesta Béanov-
ce nad Bebravou uz davnejsSie vybrata
na vystavbu viacerych bytovych domov.
Projekt bol vSak po vystavbe jedného
mensieho bytového domu pozastave-
ny,” spomina Matej Brasen. Situovanie
stavby ovplyvnilo aj rieSenie dispozicie,

V ramci uspory energie je
ako zdroj tepla navrhnuta
kombinacia plynovych
kotlov a tepelnych cerpadiel
vzduch-voda, ktoré su
umiestnené na streche.

ktord sa prispdsobila orientacii na sve-
tové strany, ako aj svetelno-technickym
podmienkam.

Investor pozadoval navrhndt 44 by-
tovych jednotiek, predovsetkym dvojiz-
bovych bytov. ,Po zapracovani vSetkych
poziadaviek investora a zohladneni vSet-
kych obmedzujucich faktorov som sa
v navrhu dostal k pozd{znemu Stvorpod-
laznému chodbovému bytovému domu
s bytmi orientovanymi na severovychod
a juhozapad,” vysvetluje M. Brasen. Na
zefektivnenie navrhu z technického a fi-
nan¢ného hladiska je budova navrhnuta
0sovo sumerne, v mieste osi rozdelend
dilataciou. Na 1. nadzemnom podlaZi je
umiestnena vybavenost bytového domu
spolu s 6smimi bytmi. Nadzemné podla-
Zia 2. az 4. st rovnaké, kazdé s 12 bytmi.

Z hladiska architektiry je stavba jed-
noduchda, komunikujica s existujdcim
bytovym domom. Pravidelny pozdizny
tvar je ozvlastneny vyposlvanim cas-
ti hmoty. Potlacenie, resp. zvyraznenie
vystupujucich hmot, je rieSené fareb-
nym vyhotovenim fasad. Ozvlastnujldcim
prvkom jednoduchej architektury su bal-
kony. Jednoduchost navrhu z hladiska

architektdry uvital aj investor. Predovset-
kym z ekonomického hladiska, jednodu-
chosti technického rieSenia sUvisiaceho
s naslednou realizaciou, ako aj napriklad
z tepelno-technického hladiska a Uspory
energie. V rdmci Uspory energie je ako
zdroj tepla navrhnuta kombinacia plyno-
vych kotlov a tepelnych cerpadiel vzduch-
-voda, ktoré s umiestnené na streche.

Na vypracovanie projektu na staveb-
né povolenie a nasledne aj realizacného
projektu oslovil Ing. arch. Matej Brasen
firmu NED Atelier, s. r. 0., s ktorou uz
v minulosti viackrat spolupracoval. ,.Spo-
lupracu so spominanou firmou a jed-
notlivymi profesiami hodnotim ako vel-
mi dobrd,” oddvodnil svoje rozhodnutie
M. Brasen.

Komplikaciu  pocas projektovania
predstavovali predovsetkym nie velmi
vhodné zékladové pomery. KedZe sa Uze-
mie nachadza v blizkosti rieky Bebrava,
bolo potrebné stavbu zalozit na pildtach.
Daldou komplikaciou bolo odvadzanie
dazdovych vod z bytového domu, ako aj
zo spevnenych pléch do rieky Bebrava,
kedZe hladina rieky kolise, je voci okoliu
relativne vysoko.




Prirodny fenomén bol vzdy urCujucim prvkom
pri situovani stavieb a tvorbe novych sidiel.




Bytové domy Dubnicka V.

BYTOVE DOMY DUBNICKA V.,
BANOVCE NAD BEBRAVOU

Projektovy manazment:
Pavol Hayden
Ing. Roman Janoska
Ing. Jozef Kormanik

Miesto realizacie:
Banovce nad Bebravou, Svatoplukova
ulica, €. parcely — 790/5
Investor:
Texo partner, a. s., Grosslingova 77,
824 68 Bratislava
Architekt:
Ing. arch. Matej BraSer, autorizovany
architekt 2081 AA, J. Svermu 406,
966 01 Hlinik nad Hronom
Projektant:
Ing. arch. Zoltan Belokostolsky,
NED Atelier, s. r. 0., Stefanikova 29,
811 05 Bratislava
Zaciatok prac:
15.4.2014
Ukonéenie prac:
23.12. 2014
Objem preinvestovanych financii:
1 075 000 € bez DPH

Opis ¢innosti KAMI PROFIT, s. r. o.:

Vyssi dodavatel stavby

= kompletny tendrovy proces stavebnej Casti

vratane ZTI, rozvodov a koncovych zariadeni

UK

navrh a odsuhlasovanie technickych alternativ

kontrola kvality prace subdodavatelov

kontrola bezpe&nosti prace

koordinacia dodavatelov a priamych dodavok

investora

= odsuhlasovanie supisov prac subdodavatelov

= odovzdanie diela investorovi vratane vSetkych
dokladov a sku$ok potrebnych na zabezpece-
nie funkénosti diela pred odovzdanim

= ucinnost pri kolaudécii diela

= dodavatel stavebnych prac
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Pédorys 1. nadzemného podlazia

Ozvlastnujlicim prvkom jednoduchej Technické zazemie bytového domu
architektury su balkony.

" Situacia
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Bytové domy Dubnicka V.

RezC-C

Fotografie z priebehu realizacie

Nazor architekta: Ing.

arch. Matej Brasen

Aké faktory zohravaju vyznamnu
ulohu, aby sa dielo podarilo realizo-
vat' k rovnakej spokojnosti jeho auto-
ra, ako aj investora?

Najvyznamnej$im faktorom je komu-
nikacia. Co sa tyka odbornosti a aj pra-
videlnosti. Je vhodné, ked ma investor
s danym typom vystavby uz nejaké skd-
senosti. Pravidelna spatna vézba od in-
vestora je pre autora pocas navrhovania
zas to, ¢o cely proces urychluje. Nasled-
ne je dolezité najst spolocnu rec, pokial
ide o kvalitu architektury, kvalitu tech-
nického riesenia a pouzitych materialov
a finan¢ny objem uréeny na stavbu.

Je naroéné napliiat predstavy in-
vestora, Ci uz materialové, tvarové,
financné?

Je to, samozrejme, naroc¢né. Dolezi-
t4 je spominand komunikacia a predo-
vSetkym aj to, ¢o chce investor stavbou
dosiahnut. Ci ide okrem finan¢ného
hladiska aj o prinos pre obyvatelov,
pre mesto a vseobecne pre kvalitu
architektdry na Slovensku. Takisto je
potrebné uz aj pri stavbach, povedzme
stredného rozsahu, dat vypracovat re-
alizacny projekt. Viackrat som sa stre-
tol s neochotou investora, v porovnani
s cenou stavby, investovat malé financ-
né prostriedky na realizaény projekt
a nasledne realizovat stavbu len z pro-
jektu na stavebné povolenie. Spésobu-
je to nasledne problémy pri realizacii
stavby a v konecnom dosledku mno-
hokrat aj vyrazné zvySenie ceny stavby.

Akym partnerom je v tomto ohlade
spolocnost KAMI PROFIT, s.r.0.?

Spolocnost KAMI PROFIT, s. r. 0., ako
realizator stavby vo viacerych momen-
toch, predovsetkym pocas realizacie,
ale aj pocas realizacného projektu na-
vrhla viacero zjednoduseni a vylepSeni
technickych rieSeni jednotlivych casti
stavby, ¢o malo urcite vplyv na zefek-
tivnenie celej stavby. Komunikacia bola
na velmi dobrej Urovni, ¢o urdite po-
mohlo k bezproblémovej a rychlej rea-
lizacii stavby.

Iny, arch. Mato] Brasen
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Billa Racianska

Objekt maloobchodnej predajne tvori primarne
jednopodlazna hmota s geometrickym tvarom kvadra,
ktora je ulozena na obdlznikovom pddoryse.

Stavba maloobchodnej predajne potravi-
nového retazca Billa je situovana v mest-
skej Casti Bratislava-Nové Mesto medzi
ulicami Racianska a Kukucinova. Archi-
tektonicky vyraz objektu maloobchodnej
prevadzky je jednoduchy, podriadeny
Gcelu a funkcii, vychadzajlci z architek-
tary stavieb daného Gcelu. Stavba je na-
vrhnutd ako nenasilnd, samostatne sto-
jaca hmota.

Z hladiska stavebno-architektonického
konceptu tvori objekt priméarna jedno-
podlazna hmota s geometrickym tvarom
kvadra, na pddoryse v tvare obd{Znika
s plochou strechou, ukoncenou atikou
na kote +6,2 m od +0,000. Maximalne
podorysné rozmery objektu sU 34,14 x
50,04 m, s celkovou zastavanou plochou
1 708,88 m?. Objekt je jednopodlazny, ne-
podpivniceny. Budova predajne je rozdele-
na do tychto funkcnych celkov:
= predajna so vstupnou castou, zapultim

na predaj lahddok, zapultim s pec¢enim
peciva a zapultim na vysek Cerstvého
masa
= kancelarsky priestor
= najomny priestor
= zzemie so skladovymi a vyrobnymi
priestormi, priestormi  pripravovn,
technickymi  miestnostami, Sathami
a socialnymi miestnostami
= priestor zasobovacieho dvora
Zvisld nosnd konstrukcia objektu je
tvorend prefabrikovanymi Zelezobetdno-
vymi stlpmi. Modulova osnova hlavnych
stlpov objektu je 2 x 16,75 m v pried-
nom smere a3 x 120 m + 1x 13,4 m
v pozd[inom smere. Po obvode objek-
tu s umiestnené vetrové stipy, ktoré
sU umiestnené medzi hlavnymi stipmi.
Stresnad konstrukcia objektu je tvorend
plnostennymi predpatymi Zelezobeto-
novymi vaznikmi, uloZenymi v spade
k bocnym strandm haly, na ktorych su

uloZené predpéaté Zelezobeténové vazni-
ce s trapézovym plechom. Po obvode ob-
jektu budu na stlpoch uloZené obvodové
stuzidla. Stresna konstrukcia dvojlodove;j
haly je vyspadovana od stredovych stipov
k obvodovym, takze stredové stipy maju
vacsiu vyku ako obvodové. Vietky stipy
maju upravenul p&tu (profilovany spodok
stipa), ktora je vlozena do hlavice pildty
a zaliata zalievkovym beténom.

Takto je zabezpecené dokladné prepo-
jenie stipov s kalichom a pilétou. Vnutor-
né stredové stipy maju obd{Znikovy prie-
rez 450 mm x 400 mm. VSetky obvodové
stipy maju Stvorcovy prierez 400 mm x
400 mm. Stlpy st navrhnuté z beténu
C40/50 a ocele 10505(R). Obvodovy plast
objektu je realizovany z lahkych izolac-
nych stenovych panelov, ktoré sd kotvené
priamo do Zelezobeténového skeletu a do
pomocnej ocelovej konsStrukcie.

Predajna potravin
je situovana

v mestskej casti
Bratislava-Nové
Mesto medzi
ulicami Racianska
a Kukucinova.

|
Stavebny dozor
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Billa Racianska

MALOOBCHODNA PREDAJNA
BILLA, BRATISLAVA

Projektovy manazment:
Ing. Roman Janoska

Miesto stavby: .
Bratislava — MC Nové Mesto,
Racianska ulica, parc. ¢. 11744/11
Investor:
BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. sr. o,
Bajkalska 19/A, P. O. box 57,
821 02 Bratislava
Projektant:
PORTIK, spol. sr. 0., Trnavska cesta 102,
821 01 Bratislava, Ing. Pavol Fabian
Zaciatok prac:
oktéber 2012
Ukoncenie prac:
marec 2013
Objem preinvestovanych financii:
1,5 mil. € bez DPH

Opis ¢innosti KAMI PROFIT, s. r. 0.
Stavebny dozor
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Vstup do predajne Parkovacia plocha Priestor pred pokladfiami
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Billa Racianska

RezB-B :

Fotografie z priebehu realizacie
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Hypernova Presov

Predajna plocha hypermarketu obsahuje rozlicny tovar oddeleny
podla sortimentu, spolu vSak tvoria jeden prevadzkovy celok. Na tuto
predajnu plochu priamo nadvazuju drobné samostatné prevadzky
potravinarskeho charakteru.

Budova obchodného centra Hyper-
nova sa nachadza na severovychod-
nom okraji sidliska Sekéov v priamom
kontakte s katastralnym Gzemim obce
Lubotice. Dopravne je priamo napoje-
nd na mestskd komunikaciu Mk2, ulicu
Armadneho generéla Svobodu. Jedno-
podlazna halova konstrukcia so svetlou
vySkou cca 6,5 m ma Zelezobetdnovy
nosny systém. Obvodovy plast je sen-
dvicovy s obojstrannou plechovou po-
vrchovou Upravou a vnutornou tepelnou
izolaciou. PoZiarne deliace konstrukcie
su planované murované a z montova-
nych aglomerovanych dielov. Nosné
konstrukcie vstavaného medzipodlazia
sU navrhnuté takisto zo Zelezobetdno-
vych konstrukcii. Priamo na hypermar-
ket je napojend galéria a spolu tvoria
jeden obchodny celok.

Architektonické rieSenie objektu vy-
chadza z jeho funkcie. Je jednoduché
so zvyraznenim vstupnej casti. Hlavny
vstup je cez automatické dvere. Vstu-

pom sa dostaneme do priestrannej
obchodnej ulice s butikmi a sluzbami.
Obchodna ulica je presvetlena streSnymi
svetlikmi. V tejto centralnej Casti je moz-
né uskutocnovat expozicie rézneho cha-
rakteru a zamerania. Na tUto obchod-
nu ulicu nadvazuje vstup a vystup cez
rad pokladni do velkopriestoru. Okrem
potravinového a nepotravinového tovaru
nadvazujd na velkopriestorovu predajnu
plochu a dve drobné prevadzky spoje-
né s okamzitym predajom cez predajné
pulty. Na 2. nadzemnom podlaZi sa na-
chadzaju Satne zamestnancov a jedalen
pre 50 os6b. Ich vstup do objektu je cez
samostatny vchod, ktory sa nekrizu-
je s ostatnou prevadzkou. Na oboch
poschodiach sa nachadzajd aj technic-
ké priestory. Skladovacie priestory su
pristupné cez zvySenu zdsobovaciu ram-
pu. V zdsobovacom dvore st umiestnené
pomocné technické priestory obchod-
ného centra potrebné na zabezpecenie
prevadzky.

Predajnd plocha hypermarketu je
tovarovo rozdelend na viacero oddeleni
(potraviny, doméce potreby, drogéria,
papiernictvo a hracky), ale je riedend
ako jeden uceleny prevadzkovy celok.
Velkokapacitné sklady sU umiestne-
né v zadnej Casti oproti pokladniciam.
Na predajnd plochu priamo nadvazuju
drobné vyrobne: chlieb, pecivo, masiar-
stvo. Nad nimi sa nachadzajd adminis-
trativne a technické priestory. Techno-
logické vybavenie predajnej plochy s jej
drobnymi vyrobnami predstavuje:
= predajné zariadenia - regaly, predajné

pulty, sluzobné kabiny, pokladne
= mraziace a chladiace boxy, pulty, vit-

riny
= zariadenie pekarne na vyrobny proces

- priprava cesta, kvasenie, pecenie
= zariadenie pre masiarstvo na vyrobny

proces - hrubé delenie masa, Ciste-

nie, porciovanie, balenie
= baliace linky
= umyvacie linky

Architektonické rieSenie objektu vychadza z jeho funkcie.

Na predajnu plochu
priamo nadvazuju
drobné vyrobne:
chlieb, pecivo,
masiarstvo.

|
Stavebny dozor
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Hypernova PresSov

OBCHODNO-OBSLUZNE 3
CENTRUM HYPERNOVA, PRESOV

Projektovy manazment:
Ing. Milin Karus¢ak

Miesto realizacie:
ulica Armadneho generdla Svobodu,
Presov
Investor:
Ahold Slovakia, s. r. o., lvanska cesta 12,
821 04 Bratislava
Architekt projektu:
Ing. arch. Lubomir Sakala
Generalny projektant:
Design Studio Plus, s. r. 0., Okruzna 36,
Presov
Zhotovitel:
ZIPP BRATISLAVA, s. r. 0.
Zaciatok prac:
februar 2003
Ukon¢éenie prac:
december 2003
Objem preinvestovanych financii:
4 mil. € bez DPH
Opis ¢innosti KAMI PROFIT, s. r. o.:
Projektovy manazment a stavebny dozor
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Obchodno-obsluzné
centrum Hypernova, Presov,
Arm. gen. Svobodu, PreSov

k-

Technologické
a | ainkubatorové centrum
Presov

JAETT MAX Trencin,
gen. M. R. Stefanika 426,
Tren&in

MAX Poprad,
Dolné hony 1, Poprad

M Obytny subor Il Veze,
Bajkalska ul., Bratislava

MAX Presov,
Vihorlatska 2, PreSov

Restauracia Towers Bratislava,
Bajkalska ul., Bratislava

Priemyselna 5, Trnava

Fit out Office Lenovo,
Einsteinova Bratislava

Ballymore Eurovea
Bratislava

Mestsky Priemyselny
m a Technologicky Park Trnava,

Vyroba netkanych textilii
POLYVLIES PP Sered'|. etapa,
Priemyselna ul., Sered’

Pelicantravel Bratislava,
Néamestie SNP, Bratislava

Billa Carlton Bratislava,
Hviezdoslavovo
“* namestie, Bratislava

¥ E

Billa Centrala, Bajkalska
ul., Bratislava

Rekonstrukcia byvalych
kasarni - Kulturpark KoSice,

Kukucinova ul., Kosice

Vystavba novej jednotky na
1| vyrobu polyetylénu LDPE4,
! Vicie hrdlo, Bratislava

Billa Banovce nad Bebravou,
Smrecianska ul.,
Banovce nad Bebravou

a’ﬂi‘

b Billa Racianska,
Racianska ul., Bratislava

Budovy Wiistenrot - WP + WSS,
3 {l Karadzi¢ova 17, Grosslin-
gova 77, Bratislava

¥ Billa Topol¢any

Billa Eurovea Bratislava,
Pribinova ul., Bratislava

i Wiistenrot Expozitura,
P Grosslingova 62,
Bratislava

Rekonstrukcia administrativnej
budovy KoZatexu, KaradZicova 17,

Grosslingova 77, Bratislava

Vyroba netkanych textilii
POLYVLIES PP Sered' Il etapa,
Priemyselna ul., Sered’

Billa Handlova,

w M. Kr§akovej, Handlova

« Bytové domy Dubnicka V.,
= Bénovce nad Bebravou,
Svétoplukova ul.

RKSA Samorin — HIPO Aréna

2 Dialnica D1 Hri¢ovské
Podhradie - Lietavska
=1 Lucka, Tunel Ovéiarsko

Dialnica D1 Lietavska
Lucka - Visnové — Dubna
= Skala, Tunel Vi$iiové

(SMP SHELL Presov Levocska,
Levocska ul., PreSov

W CSMP Slovnaft,
Terchova, Namestovo

&= Gerpacia stanica SHELL
Cervenik, k. U. Cervenik,
okres Hlohovec

Allianz, Karloveska ul.
s e

! i Yut Bratislava

@ Distribuény sklad Sered’

MAX Nitra, m Billa Central, Trnavské f© BillaNitra, (35) CSMP Slovnaft,
Chrenovska 30, Nitra i P myto, Bratislava Hviezdoslavova trieda, Luéenec — Opatova
ﬁ‘t" Nitra

(39) GSMP SHELL,
Lucenec

(10} Rekonstrukcia Z8,
Pionierska 4, Brezno

i) Rekonstrukcia Z8,
Dunajska Streda
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PREHLAD REFERENCII

Nazov stavby:
Obchodno-obsluzné centrum
Hypernova, PreSov
Miesto realizacie:
ul. Armadneho generdla Svobodu, Presov
Druh stavby:
novostavba
Generalny dodavatel*
AHOLD RETAIL Slovakia, s. r. 0.
Cinnost:
projektovy manazment
Autor - architekt/projektant:
Ing. arch. Lubomir Sakala/Design
Studio Plus, s. r. o.
Zaciatok vystavby: 3/2004
Koniec vystavby: 10/2004
Objem preinvestovanych financii:
4 mil. €
Projektovy manazment:
Ing. Milin Kariusc¢ak

Nazov stavby:
Technologické
a inkubatorové centrum Presov
Miesto realizacie:
Presov
Druh stavby:
rekonstrukcia
Generalny dodavatel:
RPIC PreSov
Cinnost:
projektovy manazment
+ stavebny dozor
Zaciatok vystavby: 1/2005
Koniec vystavby: 12/2005
Objem preinvestovanych financii:
300-tis. €
Projektovy manazment/stavebny dozor:
Ing. Milin Kariu§¢ak

Nazov stavby:
MAX Trencin
Miesto realizacie:
ul. gen. M. R. Stefénika 426, Tren&in
Druh stavby:
novostavba
Generalny dodavatel*
EUROMAX SLOVAKIA, s. r. o.
Cinnost:
projektovy manazment
Autor - architekt/projektant:
Adamec&Adamec, spol. sr. o.
Zaciatok vystavby:
1/2005
Koniec vystavby:
11/2005
Objem preinvestovanych financii:
26 mil. €
Projektovy manazment:
Ing. Milin Karus¢ak

1102 KAMI PROFIT



Nazov stavby:
MAX Poprad
Miesto realizacie:
Dolné hony 1, Poprad
Druh stavby:
novostavba
Generalny dodavatel:
EUROMAX SLOVAKIA, s. r. 0.
Cinnost:
projektovy manazment
Autor - architekt/projektant:
Adamec&Adamec, spol. sr. o.
Zaciatok vystavby:
1/2005
Koniec vystavby:
11/2005
Objem preinvestovanych financii:
23 mil. €
Projektovy manazment:
Ing. Milin Kariu§¢ak
Ing. arch. Pavol Adamec

Nazov stavby:
MAX Nitra
Miesto realizacie:
Chrenovska 30, Nitra
Druh stavby:
novostavba
Generalny dodavatel:
EUROMAX SLOVAKIA, s. r. o.
Cinnost:
projektovy manazment
Autor - architekt/projektant:
Adamec&Adamec, spol. sr. o.
Zadiatok vystavby:
3/2006
Koniec vystavby:
12/2006
Objem preinvestovanych financii:
25 mil. €
Projektovy manazment:
Ing. Milin Karfius§¢ak

Nazov stavby:
Obytny subor Il Veze
Miesto realizacie:
Bajkalska ul., Bratislava
Druh stavby:
novostavba
Generalny dodavatel:
CRESCO GROUP, a. s.
Cinnost:
projektovy manazment
Autor - architekt/projektant:
Ing. arch. Martin Wolf, SCB & Associates,
Inc., Chicago, USA, Ing. arch. Peter Moravéik
Zaciatok vystavby: 2006
Koniec vystavby: 2009
Objem preinvestovanych financii:
80 mil. €
Projektovy manazment:
Ing. Milin Kanus¢ak,
Ing. Roman Janoska, Ing. Lubo§ Kormanik
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Nazov stavby:
L MAX PreSov
- Miesto realizacie:
I Vihorlatska 2, PreSov
I Druh stavby:
novostavba
Generalny dodavatel:
EUROMAX SLOVAKIA, s. r. 0.
Cinnost:
projektovy manazment
Autor - architekt/projektant:
Design Studio Plus, PreSov
Zaciatok vystavby:
4/2007
Koniec vystavby:

B L 7/2008
e 9 : Objem preinvestovanych financii:
25 mil. €

Projektovy manazment:
Ing. Milin Karfius§¢ak

Nazov stavby:
Restauracia Towers
Miesto realizacie:
Bajkalska 9, Bratislava
Druh stavby:
prestavba
Generalny dodavatel:
N3 Towers, s. r. 0.
Cinnost:
projektovy manazment
Zaciatok vystavby:
2009
Koniec vystavby:
2009
Projektovy manazment:
Ing. Milin Karuséak

Nazov stavby:
Mestsky priemyselny a technologicky
park Trnava

Miesto realizacie:
Priemyselna 5, Trnava, katastralne
Uzemie Trnava

Druh stavby:
rekonstrukcia, novostavba a zmena
dokonéenej stavby

Generalny dodavatel:
Duha, a. s. — Trnavska stavebna
spolo¢nost, a. s.

Cinnost:
projektovy manazment

Autor - architekt/projektant:
Ateliér DV, s. r. 0.

Zaciatok vystavby: 9/2009

Koniec vystavby: 2/2012

Objem preinvestovanych financii: 10 mil. €

Projektovy manazment:
Ing. Roman Janoska, Ing. Milin Karius¢ak,
Ing. Peter Janega
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Nazov stavby:
Fit out Office Lenovo
Miesto realizacie:
Einsteinova ul., Bratislava
Druh stavby:
prestavba
Generalny dodavatel*:
TECHO, s.r. 0.
Cinnost:
projektovy manazment
Zaciatok vystavby:
2010
Koniec vystavby:
2010
Objem preinvestovanych financii:
200-tis. €
Projektovy manazment:
Ing. Milin Karius¢ak

Nazov stavby:
Ballymore Eurovea Bratislava, kancelarie
Miesto realizacie:
Eurovea, Bratislava
Druh stavby:
prestavba priestorov
Generalny dodavatel:
Modfanské strojirny
Cinnost:
projektovy manazment
Zaciatok vystavby:
2011
Koniec vystavby:
2011
Projektovy manazment:
Ing. Roman Jénoska

Nazov stavby:
Vyroba netkanych textilii POLYVLIES PP
Sered'|. etapa
Miesto realizacie:
Priemyselna ul., Sered’
Druh stavby:
novostavba, priemyselna hala
Generalny dodavatel:
Polyvlies Slovakia, s. r. 0.
Cinnost:
projektovy manazment
Zaciatok vystavby:
2011
Koniec vystavby:
2012
Objem preinvestovanych financii:
1 mil. €
Projektovy manazment:
Ing. Lubo$ Kormanik
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Nazov stavby:
Pelicantravel Bratislava
Miesto realizacie:
Namestie SNP, Bratislava
Druh stavby:
rekonstrukcia priestorov
Generalny dodavatel*
Pelicantravel.com, s. r. 0.
Cinnost:
stavebny dozor
Zaciatok vystavby:
6/2012
Koniec vystavby:
6/2012
Objem preinvestovanych financii:
130-tis. €
Projektovy manazment:
Ing. Roman Janoska

Nazov stavba:
Billa Carlton Bratislava
Miesto realizacie:
Hviezdoslavovo namestie, Bratislava
Druh stavby:
rekonstrukcia
Generalny dodavatel:
Billa, s. r. o.
Cinnost:
stavebny dozor
Zaciatok vystavby:
2012
Koniec vystavby:
2012
Objem preinvestovanych financii:
300-tis. €
Projektovy manazment:
Ing. Peter Janega

Nazov stavby:
Billa Centrala
Miesto realizacie:
Bajkalska ul., Bratislava
Druh stavby:
novostavba
Generalny dodavatel:
Billa, s. r. o.
Cinnost:
stavebny dozor
Zacdiatok vystavby:
6/2012
Koniec vystavby:
2/2013
Objem preinvestovanych financii:
480-tis. €
Projektovy manazment:
Ing. Roman Janoska
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Nazov stavby:
Billa Central
Miesto realizacie:
Trnavské myto, Bratislava
Druh stavby:
novostavba
Generalny dodavatel:
Billa, s. r. o.
Cinnost:
stavebny dozor
Zaciatok vystavby:
4/2012
Koniec vystavby:
5/2013
Objem preinvestovanych financii:
800-tis. €
Projektovy manazment:
Ing. Roman Janoska

Nazov stavby:
Rekonstrukcia byvalych kasarni
- Kulturpark Kosice
Miesto realizacie:
Kukucinova ul., KoSice
Druh stavby:
rekonstrukcia
Generalny dodavatel:
Doprastav, a. s.
Cinnost:
projektovy manazment
Autor - architekt/projektant:
Ing. arch. Irakli Eristavi, zerozero
Zaciatok vystavby:
7/2012
Koniec vystavby:
7/2013
Objem preinvestovanych financii:
20 312-tis. €
Projektovy manazment:
Ing. Peter Janega

Nazov stavby:
Vystavba novej jednotky na vyrobu
polyetylénu LDPE4
Miesto realizacie:
VI¢ie hrdlo 1, Bratislava
Druh stavby:
prestavba
Generalny dodavatel*:
Slovnaft, a. s.
Cinnost:
stavebny dozor
Zaciatok vystavby:
9/2012
Koniec vystavby:
doteraz
Objem preinvestovanych financii:
380 mil. €
Projektovy manazment:
Ing. Rastislav Kutny
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Nazov stavby:
Billa Banovce nad Bebravou
Miesto realizacie:
Smrecianska ul., Banovce nad Bebravou
Druh stavby:
rekonstrukcia a zva¢Sovanie predajného
priestoru
Generalny dodavatel:
Billa, s. r. o.
Cinnost:
stavebny dozor
Zaciatok vystavby:
9/2012
Koniec vystavby:
10/2012
Projektovy manazment:
Milan Karius¢ak

Nazov stavby:
Billa Rac¢ianska ul., Bratislava
Miesto realizacie:
Racianska, Bratislava
Druh stavby:
rekonstrukcia
Generalny dodavatel:
Billa, s. r. o.
Cinnost:
stavebny dozor
Zaciatok vystavby:
10/2012
Koniec vystavby:
3/2013
Projektovy manazment:
Ing. Lukas Sulik, Ing. Roman Janogka
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Nazov stavby:
Budovy Wistenrot - WP + WSS,
Woistenrot - poistoviia a Wistenrot —
stavebna sporitelia, Karadzi¢ova 17,
Grosslingova 77, Bratislava
Miesto realizacie:
Karadzi¢ova 17, Grosslingova 77, Bratislava
Druh stavby:
rekonstrukcia — prepojenie dvoch budov
na 6. NP
Generalny dodavatel:
KAMI PROFIT, s. r. o.
Cinnost:
generdlny dodavatel
Autor - architekt/projektant:
s_form., spol. sr. 0., Ing. arch. Juraj Simek
Zacdiatok vystavby: 15. 2. 2013
Koniec vystavby: 25. 2. 2013
Objem preinvestovanych financii:
16,3-tis. €
Projektovy manazment:
Pavol Hayden



PROFIT

Nazov stavby:
Billa Topol¢any
Miesto realizacie:
Topol¢any
Druh stavby:
stavebny dozor
Generalny dodavatel:
Billa, s. r. o.
Cinnost:
rekonstrukcia
Zaciatok vystavby:
3/2013
Koniec vystavby:
5/2013
Objem preinvestovanych financii:
200-tis. €
Projektovy manazment:
Milan Karuséak

Nazov stavby:
Billa Eurovea Bratislava
Miesto realizacie:
Pribinova ul., Bratislava
Druh stavby:
stavebny dozor
Generalny dodavatel:
Billa, s. r. o.
Cinnost:
rekonstrukcia a rozsirenie predajne
Zaciatok vystavby:
3/2013
Koniec vystavby:
7/2013
Objem preinvestovanych financii:
500-tis. €
Projektovy manazment:
Ing. Lukas$ Sulik

Nazov stavby:
Wistenrot Expozitura
Miesto realizacie:
Grosslingova 62, Bratislava
Druh stavby:
rekonstrukcia
Generalny dodavatel:
WUSTENROT stavebna sporitelfa, a. s.
Cinnost:
generalny zhotovitel
Zaciatok vystavby:
5/2013
Koniec vystavby:
6/2013
Objem preinvestovanych financii:
100-tis. €
Projektovy manazment:
Pavol Hayden
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Nazov stavby:
Rekonstrukcia administrativnej budovy
Kozatexu
Miesto realizacie:
Karadzi¢ova 17, Grosslingova 77, Bratislava
Druh stavby:
rekonstrukcia
Generalny dodavatel:
KAMI PROFIT, s. r. 0.
Cinnost:
generalny dodavatel + projektovy
manazment
Autor - architekt/projektant:
s_form., spol. sr. 0., Ing. arch. Juraj
Simek, Mgr. art. Martin Simek
Zadiatok vystavby: 24. 5. 2013
Koniec vystavby: 19. 11. 2013
Objem preinvestovanych financii:
1,5 mil. €
Projektovy manazment:
Ing. Roman Janoska, Pavol Hayden

Nazov stavby:
Vyroba netkanych textilii POLYVLIES PP
Sered Il. etapa
Miesto realizacie:
Priemyselna ul., Sered’
Druh stavby:
novostavba, priemyselna hala
Generalny dodavatel:
AJ Team, s.r. 0.
Cinnost:
projektovy manazment
Zaciatok vystavby:
6/2013
Koniec vystavby:
3/2014
Objem preinvestovanych financii:
1,5 mil. €
Projektovy manazment:
Ing. Lubo$ Kormanik
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Nazov stavby:
Billa Nitra
Miesto realizacie:
Hviezdoslavova trieda, Nitra
Druh stavby:
rekonstrukcia a zva¢Sovanie predajného
priestoru
Generalny dodavatel:
Billa, s. r. o.
Cinnost:
stavebny dozor
Zacdiatok vystavby:
9/2013
Koniec vystavby:
11/2013
Projektovy manazment:
Ing. Lukas Sulik
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Nazov stavby: |
Billa Handlova
Miesto realizacie:
M. Krsakovej, Handlova
Druh stavby:
rekonstrukcia
Generalny dodavatel:
Billa, s. r. o.
Cinnost:
stavebny dozor
Zaciatok vystavby:
9/2013
Koniec vystavby:
10/2013
Objem preinvestovanych financii:
400-tis. €
Projektovy manazment:
Milan Kanuscak

Nazov stavby:

Bytové domy Dubnic¢ka V.,

Banovce nad Bebravou
Miesto realizacie:

Svétoplukova ul., Banovce nad Bebravou
Druh stavby:

novostavba
Generalny dodavatel*

TEXO PARTNER, a. s.
Cinnost:

projektovy manazment, generalny zhotovitel
Autor - architekt/projektant:

Ing. arch. Matej Brasen,

Ing. arch. Zoltan Belokostolsky
Zaciatok vystavby:

4/2014
Koniec vystavby:

12/2014
Objem preinvestovanych financii:

1 075-tis. €
Projektovy manazment:

Pavol Hayden

Nazov stavby:
RKSA Samorin - HIPO Aréna
Miesto realizacie:
Samorin
Druh stavby:
novostavba
Generalny dodavatel:
Duha, a. s.
Cinnost:
stavebny dozor
Zaciatok vystavby:
6/2014
Koniec vystavby:
9/2014
Objem preinvestovanych financii:
40 mil. €
Projektovy manazment:
Ing. Imrich Sedlak
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Nazov stavby:
Dialnica D1 Hri¢ovské Podhradie
— Lietavska Lucka, Tunel Ovéiarsko
Miesto realizacie:
k. U. Dolny Hri¢ov, Ovciarsko, okres Zilina
Druh stavby:
novostavba
Generalny dodavatel:
Zdruzenie Ovc¢iarsko
Cinnost:
projektovy manazment
Autor - architekt/projektant:
Basler & Hofmann Slovakia
Zaciatok vystavby:
6/2014
Koniec vystavby:
2018
Objem preinvestovanych financii:
91,2 mil. €
Projektovy manazment:
Ing. Peter Janega, Ing. Milin Kanus¢ak

Nazov stavby:
Dialnica D1 Lietavska Lucka — Visfiové —
Dubnd Skala, Tunel Visriové
Miesto realizacie:
Zilinsky kraj, okres Zilina, Martin, obce:
Lietavska Lucka, Zilina — Bytcica,
Porubka, Turie, Rosina, Visrioveé,
Lipovec, Vrutky, Turcianske Kla¢any
Druh stavby:
novostavba
Generalny dodavatel:
SALINI IMPREGILO S. p. A., DUHA, a. s.
Cinnost:
projektovy manazment
Autor - architekt/projektant:
Geoconsult, Terraprojekt, a. s.,
RockSoil S. p. A., Ferro
Zaciatok vystavby: 6/2014
Koniec vystavby: 12/2019
Objem preinvestovanych financii:
410 mil. €
Projektovy manazment:
Ing. Milin Karus¢ak

1112

KAMI PROFIT

Nazov stavby:
CSMP Shell PreSov Levodska
Miesto realizacie:
Levocska ul., PreSov
Druh stavby:
rekonstrukcia
Cinnost:
zhotovitel
Zaciatok vystavby:
7/2014
Koniec vystavby:
8/2014
Objem preinvestovanych financii:
120-tis. €
Projektovy manazment:
Ing. Roman Janoska



Nazov stavby:
CSMP Slovnaft
Miesto realizacie:
Terchovd, Namestovo
Druh stavby:
rekonstrukcia
Generalny dodavatel:
Slovnaft, a. s.
Cinnost:
projektovy manazment
Zaciatok vystavby:
11/2014
Koniec vystavby:
12/2014
Objem preinvestovanych financii:
110-tis. €
Projektovy manazment:
Pavol Hayden

Nazov stavby:
Cerpacia stanica SHELL Cervenik
Miesto realizacie:
k. 0. Cervenik, okres Hlohovec
Druh stavby:
rekonstrukcia
Generalny dodavatel*
KAMI PROFIT, s. r. o.
Cinnost:
generalny dodavatel
+ projektovy manazment
Zaciatok vystavby:
11/2014
Koniec vystavby:
12/2014
Objem preinvestovanych financii:
223-tis. €
Projektovy manazment:
Ing. Lubo$ Kormanik, Ing. Alexander Halza

.,

Nazov stavby:
Allianz Karloveska ul. Bratislava
Miesto realizacie:
Karloveska ul., Bratislava
Druh stavby:
rekonstrukcia vnutornych priestorov
Generalny dodavatel:
Allianz — Slovenska poistoviia, a. s.
Ginnost:
zhotovitel
Zaciatok vystavby:
12/2014
Koniec vystavby:
3/2015
Objem preinvestovanych financii:
32-tis. €
Projektovy manazment:
Ing. Juraj Snirc
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