
Číslo:

Stavba: Stavbu vykonal:

Projektoval: Meral:

Projektant: Ing. Ján Baránek Dňa:

Meral: Ing. Ján Baránek Prístroj: Norma Stav pôdy:

Dňa: 25.2.05 Výr.číslo: Výr.číslo:

Druh pôdy:

Stav pôdy: suchá (Mokrá/Vlhká/Suchá)

Koef.dátumu/stavu pôdy: 1,16
Hĺbka Odpor Konšt.

(m) () (m) nameraný upravený Páska Tyč Rám Doska Počet Docielený

a R K Ro=R.K Ru=Ro.ku (m) (ks) (m) (m2) elektród odpor ()

0,5 18,20 3,14 57,15 66,29
1 10,80 6,28 67,82 78,68

1,5 6,30 9,42 59,35 68,84
2 3,10 12,56 38,94 45,17
3 1,20 18,84 22,61 26,23
4 25,12 0,00 0,00
5 31,40 0,00 0,00
6 37,68 0,00 0,00
8 1,70 50,24 85,41 99,07

10 62,80 0,00 0,00
Výpočet: 15 Umiestnenie zemniča:

PÁSKA

Ro= 66,29 m z= 0,5 m skriňa PRIS2
l= 10 m b= m

DOSIAHNUTÝ ODPOR ()= 13,26 Rozmery zemniča (náčrt):

Kontrolný výpočet:

Materiál:

páska FeZn 30/4,  10m

podľa STN 33 2000-5-54

Protokol o meraní a výpočte uzemňovača

Špec.odpor (m) Konštrukcia uzemňovača Kontrolné meranie

max.povolený odpor():
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Číslo:

Stavba: Malobchodná predajňa BILLA Račianská ul., Bratislava Stavbu vykonal:

Projektoval: Meral:

Projektant: Ing. Izák Dňa:

Meral: Prístroj: Stav pôdy:

Dňa: 15.5.12 Výr.číslo: Výr.číslo:

Druh pôdy:

Stav pôdy: vlhká (Mokrá/Vlhká/Suchá)

Koef.dátumu/stavu pôdy: 1,44
Hĺbka Odpor Konšt.

(m) () (m) nameraný upravený Páska Tyč Rám Doska Počet Docielený

a R K Ro=R.K Ru=Ro.ku (m) (ks) (m) (m2) elektród odpor ()

0,5 22,35 3,14 70,18 101,25
1 13,90 6,28 87,29 125,70

1,5 6,85 9,42 64,53 92,92
2 3,55 12,56 44,59 64,21
3 1,20 18,84 22,61 32,56
4 25,12 0,00 0,00
5 31,40 0,00 0,00
6 37,68 0,00 0,00
8 1,70 50,24 85,41 122,99

10 62,80 0,00 0,00
Výpočet: 2 Umiestnenie zemniča:

TYČ+PÁSKA navrhovaná TS
Rop= 101,25 m Ro= 64,21 m

lp= 40 m Ni= 0,8 m

lt= 4 m n= 8 ks Rozmery zemniča (náčrt):

Rp= 5,063  Rt= 14,4465 

DOSIAHNUTÝ ODPOR ()= 1,67717

Kontrolný výpočet:

Materiál:

zemniaci pásik FeZn 30/4mm, 40m
zemniaca tyč ZT, priem.28mm, dl. 2m, 8ks

podľa STN 33 2000-5-54

Protokol o meraní a výpočte zemniča

Špec.odpor (m) Konštrukcia zemniča Kontrolné meranie

max.povolený odpor():
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ZSE Číslo:

Stavba: Stavbu vykonal:

Projektoval: Meral:

Projektant: Dňa:

Meral: Prístroj: Stav pôdy:

Dňa: Výr.číslo: Výr.číslo:

Druh pôdy:

Stav pôdy: (Mokrá/Vlhká/Suchá)

Koef.dátumu/stavu pôdy:

Hĺbka Odpor Konšt.

(m) () (m) nameraný upravený Páska Tyč Rám Doska Počet Docielený

a R K Ro=R.K Ru=Ro.ku (m) (ks) (m) (m2) elektród odpor ()

0,5 3,14 0,00 0,00
1 6,28 0,00 0,00

1,5 9,42 0,00 0,00
2 12,56 0,00 0,00
3 18,84 0,00 0,00
4 25,12 0,00 0,00
5 31,40 0,00 0,00
6 37,68 0,00 0,00
8 50,24 0,00 0,00

10 62,80 0,00 0,00
Výpočet: Umiestnenie zemniča:

MREŽOVÁ SIEŤ

Ro= 0 m Dp= m

l= 40 m

DOSIAHNUTÝ ODPOR ()= 0,00 Rozmery zemniča (náčrt):

Kontrolný výpočet:

Materiál:

podľa STN 33 2000-5-54

Protokol o meraní a výpočte zemniča

Špec.odpor (m) Konštrukcia zemniča Kontrolné meranie

max.povolený odpor():
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ZSE Číslo:

Stavba: Stavbu vykonal:

Projektoval: Meral:

Projektant: Dňa:

Meral: Prístroj: Stav pôdy:

Dňa: Výr.číslo: Výr.číslo:

Druh pôdy:

Stav pôdy: (Mokrá/Vlhká/Suchá)

Koef.dátumu/stavu pôdy:

Hĺbka Odpor Konšt.

(m) () (m) nameraný upravený Páska Tyč Rám Doska Počet Docielený

a R K Ro=R.K Ru=Ro.ku (m) (ks) (m) (m2) elektród odpor ()

0,5 3,14 0,00 0,00
1 6,28 0,00 0,00

1,5 9,42 0,00 0,00
2 12,56 0,00 0,00
3 18,84 0,00 0,00
4 25,12 0,00 0,00
5 31,40 0,00 0,00
6 37,68 0,00 0,00
8 50,24 0,00 0,00

10 62,80 0,00 0,00
Výpočet: Umiestnenie zemniča:

TYČ

Ro= 0,00 m d= m

l= 40 m

DOSIAHNUTÝ ODPOR ()= 0,00 Rozmery zemniča (náčrt):

Kontrolný výpočet:

Materiál:

podľa STN 33 2000-5-54

Protokol o meraní a výpočte zemniča

Špec.odpor (m) Konštrukcia zemniča Kontrolné meranie

max.povolený odpor():
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ZSE Číslo:

Stavba: Stavbu vykonal:

Projektoval: Meral:

Projektant: Dňa:

Meral: Prístroj: Stav pôdy:

Dňa: Výr.číslo: Výr.číslo:

Druh pôdy:

Stav pôdy: (Mokrá/Vlhká/Suchá)

Koef.dátumu/stavu pôdy:

Hĺbka Odpor Konšt.

(m) () (m) nameraný upravený Páska Tyč Rám Doska Počet Docielený

a R K Ro=R.K Ru=Ro.ku (m) (ks) (m) (m2) elektród odpor ()

0,5 3,14 0,00 0,00
1 6,28 0,00 0,00

1,5 9,42 0,00 0,00
2 12,56 0,00 0,00
3 18,84 0,00 0,00
4 25,12 0,00 0,00
5 31,40 0,00 0,00
6 37,68 0,00 0,00
8 50,24 0,00 0,00

10 62,80 0,00 0,00
Výpočet: Umiestnenie zemniča:

DOSKA

Ro= 0,00 m

l= 3 m    -menšia strana

DOSIAHNUTÝ ODPOR ()= 0,00 Rozmery zemniča (náčrt):

Kontrolný výpočet:

Materiál:

podľa STN 33 2000-5-54

Protokol o meraní a výpočte zemniča

Špec.odpor (m) Konštrukcia zemniča Kontrolné meranie

max.povolený odpor():
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koef

Mesiac Suchá pôda Vlhká pôda Mokrá pôda
1 1 1,14 1,28
2 1,02 1,16 1,29
3 1,06 1,22 1,37
4 1,13 1,31 1,48
5 1,22 1,44 1,66
6 1,32 1,59 1,85
7 1,38 1,68 1,98
8 1,37 1,69 2
9 1,27 1,55 1,83
10 1,17 1,4 1,62
11 1,1 1,27 1,44
12 1,04 1,18 1,32

Strana 1
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Číslo:

Stavba: Autobusová stanica SAD Senec Stavbu vykonal:

SO 101-08-084 elektroinštalácia k SO 101-041 a 042
Projektoval: APT ELEKTRO s.r.o. Meral:

Projektant: Ing. P. Holko Dňa:

Meral: Ing. P. Holko Prístroj: Norma Stav pôdy:

Dňa: 24.1.02 Výr.číslo: Výr.číslo:

Druh pôdy: neobrábaná

Stav pôdy: mokrá (Mokrá/Vlhká/Suchá)

Koef.dátumu/stavu pôdy: 1,28
Hĺbka Odpor Konšt.

(m) () (m) nameraný upravený Páska Tyč Rám Doska Počet Docielený

a R K Ro=R.K Ru=Ro.ku (m) (ks) (m) (m2) elektród odpor ()

0,5 17,21 3,14 54,04 69,17
1 9,10 6,28 57,15 73,15

1,5 3,50 9,42 32,97 42,20
2 2,40 12,56 30,14 38,58
3 1,40 18,84 26,38 33,76
4 25,12 0,00 0,00
5 31,40 0,00 0,00
6 37,68 0,00 0,00
8 50,24 0,00 0,00

10 62,80 0,00 0,00
Výpočet: 15 Umiestnenie zemniča:

PÁSKA hygienické zariadenia A, B a výpravná budova SAD
Ro= 69,17 m z= 0,5 m

l= 30 m b= m

DOSIAHNUTÝ ODPOR ()= 4,61 Rozmery zemniča (náčrt):

okolo budovy 

Kontrolný výpočet:

Materiál:

páska FeZn 30/4, 30m

podľa STN 33 2000-5-54

Protokol o meraní a výpočte uzemňovača

Špec.odpor (m) Konštrukcia uzemňovača Kontrolné meranie

max.povolený odpor():

P

a aa h=0,3m

P
a=20m

zemnič

l

R

z

l

b

l

l

R
R oo 2

2
ln

4
ln

2














